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ENSEMBLES ET CONNECTEURS ELECTRIQUES - SERVICE LEGER

Cables 6 et 4 voies, service léger, STA-DRYMP — Droits

6 voies 4 voies

19-6006 19-4006 6 pi, avec fiches moulées &tanches THERMOSEALED"®

* Pour le remorquage leger (bateaux, remorques utlitaires)

* Les fiches moulées résistent a I'humidité et a la corrosion

* Gaine des cdbles en spirale ultra-robuste, idenfique a celle de notre PERMACOILME et
ABS PERMACOILM®

* Flexibilité de -66 °C a 66 °C

* fils de calibre 16

19-6008 19-4008 8 pi, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED™®

19-6010 19-4010 10 pi, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED"®
19-6012 19-4012 12 pi, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED"®
19-6015 19-4015 15 pi, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED™®
19-6020 19-4020 20 pi, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED™®

Fiche moulée égale durabilite!

Fiches moulées étanches THERMOSEALED" <, 6 et 4 voies STA-DRYMP

19-6102 Fiche THERMOSEALED" avec cable droit coupé au carré de 2 pi (24 po)

19-6104 Fiche THERMOSEALED™ avec caible droit coupé au carré de 4 pi (48 po)

4 voles, fils calibre 4/1 6
19-6102 19-4102 Fiche THERMOSEALED™ avec cable droit coupé au carré de 2 pi (24 po)
19-4104 Fiche THERMOSEALED" avec cable droit coupé au carré de 4 pi (48 po)
* Les fiches moulées résistent a I'humidité et a la corrosion
* Flexibilite de -66 °C a 66 °C
* Gaine ultra-robuste assurant une longue durée de vie

19-4104

Prises moulées 6 et 4 voies STA-DRYMP

4 voies, fils/calibre 4/14
16-400 Prise moulée & 4 voies avec céble droit coupé au carré de 2 pi (24 po),
broche fendue
6 voles, ﬁ1s/cc:||bre 6/14
16-400 16-600 Prise moulée & 6 voies avec céble droit coupé au carré de 2 pi (24 po),
broche fendue
* Les prises moulées résistent a I"'humidité et a la corrosion
* Les trous oblongs facilitent le wssc:ge
* Axe ef ressort en acier inoxydable a longue durée de vie
* Couvercle a ouverture integrale

16-600 = Flesghiliié de266 °C & 66 °C

* Gaine ultra-robuste assurant une longue durée de vie
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Connecteurs plats moulés a 4 voies STA-DRYMP

Coté vehicule

15-421-024 Connecle?r plat mot.:ie a4 vgies, trois broches femelles et une
broche male, avec céble 2 pi (24 po)

15.421-048 Connede?r plat mot.:le a4 vaies, trois broches femelles et une
broche maéle, avec céble 4 pi (48 po)

15-426-024 Connecteur plat moul? a4 voi.es, frois broches males et une
broche femelle avec céble 2 pi (24 po)
15-426-048 Connecteur plat mou!? a4 voi.es, trois broches males et une
broche femelle avec céble 4 pi (48 po)
Connexion commune pour le remorquage léger — camionnettes, utilitaires sport, pefites remorques ,

Dimensions et configurahion des broches universelles 15.426.024

* Fiche enhérement surmoulée cété véhicule

* Fils calibre 14 engainés pour les protéger contre la corrosion
* Flexibilité de -40 °C a 66 °C

* Conformité a la norme SAE J1239

Fiche a lames, 7 voies

avec cdables coupés au carré

Fils_/col_ibre 2[] 0_, ]ﬂ 2, 4/] 4

Fiche & lames, 7 voies, avec capuchon pare-poussiére et

26-2305-024

céible coupé au carré de 2 pi (24 po)
Fiche & lames, 7 voies, avec capuchon pare-poussiére et
26-2305-048 e parep
céible coupé au carré de 4 pi (48 po)
* Connexions pour service léger, camions et VR
* Boitier anticorrosion assurant une longue durée de vie
* Connecteurs en laiton assurant une conduchvité supéneure

* Gaine ultra-robuste assurant une longue durée de vie

* Flexibilite de -65 °C a 66 °C)

STA-DRYMP WEATHER-TITEM® PERMAPLUGMC

Connecteurs & 7 voies type J560 pour service léger*

Coté remorque fils/calibre 2/10, 1/12 et 4/14

26.2100.048 Fiche WEATHERTITE"® PERMAPLUG" & 7 voies, avec cable
coupé au carré de 4 pi (48 po)

I WEATHERTITE"® PERMAPLUG" & 7 voies, avec cable
) B coupé au carré de 5 pi (60 po)

St aitbgys TEe WEATHER-TITE" PERMAPLUG" & 7 voies, avec cable
) B coupé au carré de 6 pi (72 po)

* Branchement au véhicule d'une remorque de service léger avec une prise de type J560*

* Le joint WEATHER-TITEM® empéche l'infiltration des impuretés dans le systéme électrique,

assurant un joint parfaitement étanche

Grande fiche pour les doigts facilitant le couplage/découplage 5.750
Les fiches laiton flottantes assurent une connexion solide dans les prises désalignées

Boftier anticorrosion et incassable

Flexabilité de -65°C a 115°C

Joint de rechange en caoutchouc 5-750

*Remarque importante : Une prise ou une fiche de type 1560, destinée normalement & un véhicule commercial, peut &tre céiblée comme connecteur de remplacement pour un service
léger. En revanche, il ne faut jamais brancher les connecteurs 1560 pour véhicule commercial (fracteur/remorgue) sur un service léger ufilisant le méme type 1560 de prise/fiche. La
configuration des fils & code de couleurs des utilisations commerciales différe de celle pour un service I€ger; les feux fonctionneront mal si I'on couple les deux configurations.
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ENSEMBLES ET CONNECTEURS ELECTRIQUES AUXILIAIRES

Ensembles pour hayons WEATHER-TITEM® M2
Cable en spirale bipolaire WEATHER-TITEM® M2

Torons a bnins fins en cuivre, fils/calibre 2/4

23-23276 12 pi, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 4

23-26276 15 pi, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 4
23-29276 15 pi avec fil de connexion 48 po, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 4

* Excellentes force de rappel et résistance a I'abrasion et aux agents chimiques

23-26276

Torons a brins fins en cuivre, fils/calibre 2/2

25-23276 12 pi, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 2
25-26276 15 pi, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 2
25-29276 15 pi avec fil de connexion 48 po, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 2

* Excellentes force de rappel et résistance a 'abrasion et aux agents chimiques

Cable droits bipolaire WEATHER-TITEMC M2

Torons a bnns fins en cuivrg, fils/calibre 2/4

23-22576 12 pi, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 4

23-22776 15 pi, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 4

* Bonne résistance a I'abrasion et a la corrosion

Torons a bnns fins en cuivre, fils/calibre 2/2

25-22576 12 pi, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 2

23-22776

25-22776 15 pi, 1 masse, 1 fil chargé, calibre 2

* Bonne résistance a |'abrasion et a la corrosion

* Pour connexions bipolaires sur hayons branchés sur une batterie de remorque

* Fiches a boitier incassable et anticorrosion, moulage integral au cdble électnique pour protéger de la corrosion

* Le joint WEATHER-TITEM assure une protection anticorrosion supplémentaire a I'avant de la fiche, en empéchant 'humidité et les impuretés de
s'infilirer dans le systéeme électrique par la connexion

* Capaaté en continu 100 A, capaaité intermittente 200 A

* Flexabilité de -63 °C a 91 °C

* Conformité aux normes J3082

/LA SEULE FICHE BIPOLAIRE ASSURANT

UNE PROTECTION
SUPERIEURE

Fiche a I'épreuve des intempéries
Boitier anticorrosion et incassable avec moulage
intégral au cable électrique pour protéger de la

corrosion

Joint d’étanchéité chassant I'humidité
Le joint WEATHER-TITE™C assure une protection
anticorrosion supplémentaire a 'avant de la fiche, en
empéchant ['"humidité et les impuretés de s'infiltrer dans
le systéme électrique par la connexion

- .
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Prise bipolaire a changement rapide QCS2MP

: Bi_pc:lclire QCS2MP

16-2223 Po_sﬁrlor.] |nc|fnee aé F:j%ures, cqble coupé au carré 48 po, cal. 2,
prise bipolaire QCS52™" comprise

Position inclinée & 6 heures, cable coupé au carré 48 po, cal. 4,

152223 prise bipolaire Qcs2™ incluse

Connecteur de rechange

Connecteur balle @ 2 trous de montage et & broches décalées
16-324 massives en laiton, ufilisation recommandée avec la prise bipolaire

Phillips QCS2"°

Prise bipolaire QCS2"P

* Connecteur balle rapide et simple, aucun recablage

* Broches décalées empéchant la formation d’arc

* Axe et ressort en acier inoxydable a longue durée de vie

* Les trous oblongs facilitent le vissage

* Résistance a I'humidité, au chlorure de magnésium, au sel, a I'huile, a la graisse et aux
carburants

* Le corps avant allongé assure un meilleur support du cable; inclinaison de 5° pour
chasser ["lhumidité

* Boiher et couvercle incassables et anticorrosion : longue durée de vie uhle et durabilite

Capuchon pare-poussiére de la prise bipolaire QCS2MP

* La bnde flexible se courbe facilement pour une pose rapide dans des petites ouvertures;
elle enserre aussi la prise pour une protection supérneure

* La cavité interne hermétique empéche l'infiliration des impuretés dans le faisceau de fils
du hayon

* La fermeture du capuchon, @ moulage intégral, crée un joint parfaitement étanche

* Résistance supéneure de |'isolant a |'abrasion; résistance au chlorure de magnésium, de
calaium, et a d'autres agents chimiques

(" LA SEULE PRISE BIPOLAIRE ASSURANT )
UNE PROTECTION
SUPERIEURE

Remplacement et entretien faciles
Connecteur balle rapide et et simple, aucun
recdblage

Broches décalées
empéchant la formation d'arc

Cavité interne hermétique
Aucun passage des impuretés dans le

K faisceau de fils
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RACCORDS ET ACCESSOIRES D’AIR

Systeme pivotant AIR-DEFENSEMP avec cartouche a changement rapide

Systéme de filtration des conduites de freins & air de remorque

12-8540 Systéme pivotant AR-DEFENSE™ avec bras pivotant, sans téte d'accouplement
12-8542  Systéme pivotant AIR-DEFENSE™ avec QWIK-E™
12-8546 Systéme pivofant AIR-DEFENSE™ avec tete d'accouplement droite service/bleve

12-8548 Systéme pivotant AR-DEFENSE™ avec tate d’accouplement droite urgence/rouge

Systéme pivotant Al R-DEFENSE™ avec tate d'accouplement anodisée droite
service/bleve

12-854689

12-8542 12-8540
Systéme pivotant Al R-DEFENSE™ avec fate d'accouplement anodisée droite

urgence/rouge

12-854889

L'union parfaite de deux composants — systéme de filtration des conduites d’air de
remorque et téte d’accouplement — assure la protection optimale de vos conduites d'air!

* La carfouche a changement rapide (12-035) du systéme AIR DEFENSEMC arréte les débns,
minimisant leur passage dans les conduites d'air et dans les clapets de frein

* La carfouche a changement rapide comporte un mode de denvation qui assure une 12-8546 128548
arculation d’air intégrale en permanence, méme lorsque le filire est plein

* Indication visuelle d'intervention : L'indicateur rouge (non réarmable) signale au
mécanicien ou au chauffeur que la cartouche de filire a air est sale et qu'il faut la
remplacer

* La cartouche se remplace en quelques minutes et en route : il suffit de la dévisser, puis de
visser une carfouche neuve

* Compatible avec les conduites de service et d'urgence

* Les tétes d'accouplement pivotantes @ 180° gardent les conduites ouvertes et sans pliures
pendant I'uhlisation

* Apreés utlisation, la téte revient d’elle-méme a sa position premiére étanche, protegeant 12-854689
ainst les conduites d'air

* Choix offert de tétes d'accouplement : droites, bleues/service (corps anodisé ou en
aluminium), droites urgence/rouges (corps anodisé ou en aluminium), tétes QWIK-EM®, ou
sans téte (sur mesure) (pour tétes d'accouplement avec filet femelle tuyau 1/2 po)

* Brevet en instance

12-854889

Cartouche a changement rapide - filtre de rechange

POSITION DE
LINDICATEUR
FILTRE VIDE

POSITION DE
LINDICATEUR
FILTRE PLEIN
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SUPPORT ET ACCESSOIRES CABLES/FILS

Rallonge X-TENDMP de tige porte-cables

Barre de rallonge

Support de montage
17-3000 Rallonge XTEND"®, pour tiges & ressort de 3/4 po de diaméire

17-3001 Rallonge XTEND™, pour tiges & ressort de 1 po de diaméire

Eloigne les cables du tracteur; protége I'arriére de la cabine et empéche les cables de
la heurter.

* Eloignement de 8 po de la tige & ressort et des cébles

Barre d'appu
-

. 2 ) . B Crochet fermé
Protection de I'arnére de la cabine contre les dommages : empéche les ensembles gaines en /--"{

spirale de la heurter

CoUt de réparation éliminé des dommages a I'arnére de la cabine; augmentation de la 4

valeur de revente du tracteur Rembourrage

en cooutchouc
mousse

Installation facile par accrochage; aucun maténel!
Pour tiges de 3/4 po ou de 1 po de diamétre, au choix
Tube et crochet fermé en acier inoxydable

Support de montage et appui en nylon inaltérable

Envers de I'appui

"2 )
Rallonge destinée aux tracteurs avec armeére de cabine tout
meétal, ou avec fenétres séparées en deux moitiés par un cadre
en metal. NON deshinée aux tracteurs avec fenétre armere
d’'une seule piece.
8 W

Sections de gaine spirale

Pour les interventions ponctuelles, selon vos besoins

Diam. inténeur  Longueur Type d’utilisation

5-523 1 3/8 po 8 pi Combinaisons

5-524 1 3/8 po 10 pi Combinaisons
* Orgarisation et protection de vos ensembles mixtes air/électnaitél
* Résistance aux UV et a |'abrasion; la majorité des solvants n'ont aucun effet sur la gaine
* Plage de températures de service : -40°C a 137 °C

Petites gaines prédécoupées (« minigaines »)

Interventions et remplacements ponctuels RAPIDES et
FACILES, selon vos besoins

Diam. inteneur Longueur Qte Type d'uhilisation

5-522 13/8po 2,5po 3 Combinaisons

* Entretien facile; gain de temps et d'argent : aucune gaine spirale classique a enlever et a
remplacer lors du remplacement et de la réparation des cables

* Solution de remplacement des attaches-cables, susceptibles d'endommager les condurtes
d’air en caoutchouc, qui se contractent et se dilatent pendant le freinage

* Rangement facile dans la cabine de plusieurs minigaines de rechange

* Résistance aux UV et a |'abrasion; la majorité des solvants n'ont aucun effet sur la gaine

* Plage de températures de service : -40 °C a 137°C

www.phillipsind.com




Gaines en nylon de cdbles

Pour les ensembles mixtes 3-en-1

Definiion Type d'utilisation
5-608 Gaine en nylon de cables 8 pi Ensembles mixtes 12 pi
5-610 Gaine en nylon de cables 10 pi Ensembles mixtes 13-15 pi
5-612 Gaine en nylon de cables 12 pi Ensembles mixtes 15 pi
5-616 Gaine en nylon de cables 16 pi Ensembles mixtes 20 pi

* Agencement et habillage faciles d’ensembles mixtes 3-en-1 sur mesure

* Déshabillage facile pour la réparation/le remplacement des cables et pour les
inspechons DOT

* Fermeture velcro solide

* Rechange simple et pratique de gaines spirales

* Fabriqué en nylon fissé durable assurant la protection contre les éléments;
couture double aux extrémités pour empécher I'effilochage

* Passe-fil en acier inoxydable pour les attache-cables (mesure de précaution facultative)

* Revétement anti-UV (protection contre les rayons solaires) et garniture interne
résistante a |'eau (protection contre le temps hivernal)

* Protechon des cables contre les dommages (intempénes, abrasion,
Attache velcro frottement, enchevétrement)
* Organisation des cables

Passe-fils en Mylon tissé avec
adier inoxydable revétement anfi-UV

Bords & couture Doublure résistante
double a 'eau

ESTION ELECTRIQUE DE LA REMORQUE

QWIK-CHECKM¢

QWIK-CHECK™® pour installation universelle, avec cébles

60-9200 coupés au carré 12 po et cosses calibre 10 pour l'installation

60.9201  QWIKCHECK™ de rechange pour botier i-BOX", avec
cosses calibre 10

60.9202  QWIK-CHECK™ de rechange pour botier VOLT-BOX", avec

cosses calibre 10

* Contrdle rapide et facile du courant dans la connexion a 7 voies entre le tracteur et la
remorque

* Indication claire par les voyants DEL du circuit non alimente

* Appareil destiné a une intégrafion au systeme électrique, sur le boitier de connexion®

* Besoin immédiat d'un testeur de confinuité éliminé

Remarque importante :

Ce produit ne remplace ni n’élimine la nécessité d'un contréle avant départ. Il confirme
seulement un signal électnique du tracteur a la remorque. Il ne vénfie PAS I'eclairage, ni
les cables de la remorque.

60-9201 et 60-9202

Les voyants DEL indiquent seulement la continuité de la connexion a 7 voies; ils ne
confirment pas une tension d’alimentation suffisante du circuit.

*Iinstallation exige parfois des outils supplémentaires (non compris). Phillips n'est pas responsable des
dommages & un boitier de connexion lors d'un rattrapaoge.
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PRODUITS D’APPEL

Gondole de manchons thermorétrécissables STA-DRYMP

80-1850 Gondole de manchons thermorétrécissables STA-DRY"'®

ARTICLES AVEC LA GONDOLE 80-1850 STA-DRYMP

STA-DRY® MEAT SHRINK CONMECTORS |

G ) & 4 -

-

mmm mm

Les parcs utilisent fous ces arficles : si vous les

Faible encombrement, 4 pi? seulement.

11661 STA-DRY" CRIMP & SEAL", CLEAR-VU™ - manchon de raccord, cal. 22-18, bande rouge, 25 pes par suc 9

1-1662  STA-DRY" CRIMP & SEAL", CLEAR-VU'™ - manchon de raccord, cul. 16-14, bande bleve, 25 pes por sac 2

1-1663  STA-DRY" CRIMP & SEAL™, CLEAR-VU'™ - manchon de raccord, cul. 12-10, bande joune, 25 pes par sac 2

1-1723  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon de raccord, en séie, cal. 12-10, bande joune, 10 pes par sac 2

1-1724  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon de raccord, en séie, cal. 16-14, bande bleue, 10 PCs par sac 2

1-1861  STA-DRY" CRIMP, SOLDER & SEAL"™ — manchon de roccord, cal. 12-10, jaune, 25 pes parsac 2
1-1861C  STA-DRY" CRIMP, SOLDER & SEAL" — manchon de roccord, cal. 12-10, jaune, 5 pes por double coque 5

11862 STA-DRY" CRIMP, SOLDER & SEAL" — mandhon de raceord, cal. 16-14, blew, 25 S par sac 2
1-1862C  STA-DRY" CRIMP, SOLDER & SEAL" — manchon de roccord, cal. 16-14, bleu, 5 pes par double coque 5

1-1863  STA-DRY" CRIMP, SOLDER & SEAL™ — manchon de raccord, cal. 22-18, rouge, 25 pes par sac 2
1-1863C  STA-DRY" CRIMP, SOLDER & SEAL™ — manchon de raccord, cal. 22-18, rouge, 5 pes par sac 5

1-1922  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — cosse, cal. 16-14, bleue, plof n° 8, 25 pes par sac 2

1-1923  STA-DRY" CRIMP & SEAL"™ — cosse, cal. 16-14, bleue, plot n° 10, 25 pes par sac 2 ;
1-1923C  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — cosse, cal. 16-14, bleue, plot n° 10, 5 pes por double coque 5 g'j:;& m m
1-1924  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — cosse, cal. 16-14, bleue, plot 1/4 po, 25 pes parsac 2 1w “Iz T-
1-1926  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — cosse, cal. 16-14, bleue, plot 3/8 po, 25 pcs parsac 2

1-1933  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — cosse, cal. 12-10, joune, plot n° 10, 25 pes par sac 2

1-1935  STA-DRY" CRIMP & SEAL"™ — cosse, cal. 12-10, jaune, plot 5/16 po, 25 pes par sac 2

11936 STA-DRY" CRIMP & SEAL" — cosse, cal. 12-10, jaune, plot 3/8 po, 25 pes par suc 2

1-1961  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon de raccord, cal. 22-18, rouge, 25 pes par sac 3
1-1961C  STA-DRY" CRIMP & SEAL"— manchon de raccord, cal. 22-18, rouge, 5 pes par double coque 5

1-1962  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon de raccord, cal. 16-14, bley, 25 pes por sac 3
1-1962C  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon de roccord, cal. 16-14, blew, 5 pes por double coque 5

1-1963  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon de raccord, cal. 12-10, joune, 25 pes par sac 3
1-1963C  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon de raccord, cal. 12-10, joune, 5 pes par double cogue 5

1-1964  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon de raccord, cal. 8, rouge, 25 pes par soc 2

11971 STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon & enfiley isolation intégrale, patte 0,250 po, cal. 16-14, bleu, femelle, 25 pes par sac 2

1-1972  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — manchon  enfile,isolafion infégrale, patte 0,250 po, cul. 16-14, ble, méle, 25 pes par sac 2

1-2267  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — connecteur bulle, isolafion intégrale, diaméire 0,180 po, cal. 16-14, ble, femelle, 25 pesparsic 2 : =

- = — - Ai'hr.ez de nouveuu,x cll.enis,
1-2269  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — connecteur balle, diamétre 0,180 po, col. 16-14, blew, mile, 25 pes por suc 2 profitez d’achats réguliers
1-2269C  STA-DRY" CRIMP & SEAL" — connecteur bolle, diométre 0,180 po, cul. 16-14, blew, mile, 5 pcs por double coque 5 esa
= avez en stock, vous les ideliserez.

4-057  Chalumeau professionnel, boite 1

4-214*  Qutil d'atelier 0 dénuder et & sertir 1

6-300  Manchons themoréircissubles  double paroi fleible STA-DRY"” — cal. 20-16, nair, 6 po, 6 pes par sac 2 Gondole robuste sur pieds

6-301  Manchons thermorstrécissables & double puroi flexible STA-DRY"" — cal. 16-14, noir, 6 po, 6 pes par sac 2

6-302  Manchons thermorétrécissables & double paroi flexible STA-DRY"" — cal. 12-10, noir, 6 po, 6 pes par sac 2 . .

= — 0 = Dimensions de la gondole
6-304  Manchons thermorétrcissables  double paroi flexible STA-DRY"” — cal. 8-6, noir, 6 po, 6 pes por sac 2 25,5 po de largeur
6-305  Manchons thermorétrécissables & double paroi flexible STA-DRY"” — cal. 1-2/0, noir, 6 po, 6 pes parsac 2

*La quantité de codes-articles répertoriés avec la gondole forme une offre groupée; la commande distincte
dun code-arficle (indépendamment de la gondole) pour rencuveler le stock entrainera I'envoi d'une quantite
supplémentaire.

69,5 po de hauteur (affiche d’en-téte compnise)
21 po de profondeur
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NOUVEAUTES ET PRODUITS PERFECTIONNES
LISTE DE PRODUITS — SUPPLEMENT DE CATALOGUE 2018 (par mois)

Code-article Note Définition deh?’%lfffre
5-522 NOUVEAUTE | Gaine spirale — en sections 2,5 po, 1 3/8 po DI, 3 pcs, sac polyéthylene Octobre 2017
5-523 NOUVEAUTE | Gaine spirale — en sections 8 pi, T 3/8 po DI, sac polyéthylzne Octobre 2017
5-524 NOUVEAUTE | Gaine spirale — en sections 10 pi, 1 3/8 po DI, sac polyéthylene Octobre 2017
5-608 NOUVEAUTE | Gaine d'ensemble cibles— 8 pi Gaine de cébles en nylon noir pour ensembles mixtes 3-en-1 de 12 pi Movembre 2017
5-610 NOUVEAUTE | Gaine d'ensemble cibles — 10 pi Gaine de cibles en nylon noir pour ensembles mixtes 3-en-1 de 13-15 pi Novembre 2017
5-612 NOUVEAUTE | Gaine d‘ensemble cibles— 12 pi Gaine de cibles en nylon noir pour ensembles mixtes 3-en-1 de 15 pi Movembre 2017
5-616 NOUVEAUTE | Gaine d'ensemble cibles— 16 pi Gaine de ciibles en nylon noir pour ensembles mixtes 3-en-1 de 20 pi Movembre 2017

17-3000 NOUVEAUTE | Rallonge — X-TEND"® — éloignement de 8 po, support de montage compatible avec une fige @ ressort de 3/4 po de diomfre Janvier 2018

15-421-024 | NOUVEAUTE | Faisceau pour service lager — connecteur plat moulé 4 voies, cété véhicule, rois broches femelles et une broche mile avec cible de 24 po, fils/calibre 4/14 Janvier 2018

15-421-048 | NOUVEAUTE | Faisceau pour service léger — connecteur plat moulé d 4 voies, coté véhicule, rois broches femelles ef une broche mle ave cible de 48 po, fils/calibre 4/14 Janvier 2018

15-426-024 | NOUVEAUTE | Faisceou pour service lager — connecteur plat moulé @ 4 voies, c6té remorque, frois broches miles et une broche femelle avec cible de 24 po, fils/calibre 4/14 Janvier 2018

15-426-048 | NOUVEAUTE | Faisceou pour semvice lger — connecteur plat moulé 4 voies, cété remorque, trois broches méles et une broche femelle avec ible de 48 po, fils/calibre 4/14 Janvier 2018
16-400 NOUVEAUTE | Prise — service léger, 4 voies, boitier moulé, 2 frous de montage, broche fendue, avec cible coupé au caré de 2 pi, fils/calibre 4/14 Janvier 2018
16-600 NOUVEAUTE | Prise — service léger, 6 voies, botier moulé, 2 trous de montage, broche fendue, avec cble coupé au caré de 2 pi, fils/calibre 6/14 Janvier 2018

19-4006 | NOUVEAUTE | Ensemble cibles — service léger, 4 voies, droit, 6 pi, fils/calibre 4/16, avec fiches moulées tanches THERMOSEALED"™ Janvier 2018
19-4008 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 4 voies, droit, 8 pi, fils/calibre 4/16, ovec fiches moulées étanches THERMOSEALED™ Janvier 2018
19-4010 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 4 voies, droif, 10 pi, fils/calibre 4/16, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED"™ Janvier 2018
19-4012 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 4 vies, droit, 12 pi, fils/calibre 4/16, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED"™ Janvier 2018
19-4015 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 4 voies, droit, 15 pi, fils/calibre 4/16, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED™ Janvier 2018
19-4020 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 4 voies, droit, 20 pi, fils/calibre 4/16, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED"™ Janvier 2018
19-4102 NOUVEAUTE | Faisceau pour service léger — 4 voies, fiche THERMOSEALED"™, avec cible coupé au caré de 2 pi, fils/calibre 4/16 Janvier 2018
19-4104 NOUVEAUTE | Faisceau pour senvice léger — 4 voies, fiche THERMOSEALED"™, avec cible coupé au caré de 4 pi, fils/calibre 4/16 Janvier 2018
19-6006 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 6 voies, droit, 6 pi, fils/calibre 6/16, ovec fiches moulées étanches THERMOSEALED™ Janvier 2018
19-6008 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 6 voies, droit, 8 pi, fils/calibre 6/16, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED'™ Janvier 2018
19-6010 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 6 voies, droit, 10 pi, fils/calibre &/16, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED"™ Janvier 2018
19-6012 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 6 voies, droit, 12 pi, fils/calibre &/16, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED" Janvier 2018
19-6015 NOUVEAUTE | Ensemble cables — service léger, 6 voies, droif, 15 pi, fils/calibre 6/16, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED"™ Janvier 2018
19-6020 | NOUVEAUTE | Ensemble cables — sevice léger, 6 voies, droif, 20 pi, fils/calibre 6/16, avec fiches moulées étanches THERMOSEALED™ Janvier 2018
19-6102 NOUVEAUTE | Faisceau pour service léger — 6 voies, fiche THERMOSEALED", avec cible coupé au carré de 2 pi, fils/calibre 6/16 Janvier 2018
19-6104 NOUVEAUTE | Faisceau pour service léger — 6 voies, fiche THERMOSEALED"™, avec cible coupé au carré de 4 pi, fils/calibre 6/16 Janvier 2018
26-2100-048 | NOUVEAUTE | Faisceau pour sivice lger —fiche, 7 voies, té remorque, WEATHER-TITE' PERMAPLUG™ vec cible coupé ou caré de 48 po, fis/calibre 2710, 1/12 et 4/14 Janvier 2018
26-2100-060 | NOUVEAUTE | Faisceou pour seivice lger —fiche, 7 voies, cté remorque, WEATHER-TITE' PERMAPLUG™ vec cible coupé au caré de 60 po, is/coibre 2710, 1/12 et 4/14 Janvier 2018
26-2100-072 | NOUVEAUTE | Faisceau pour seivice lger —fiche, 7 voies, té remoique, WEATHER-TITE" PERMAPLUG™ vec cible coupé au caré de 72 po, ils/coibre 210, 1/12 et 4/14 Janvier 2018
26-2305-024 | NOUVEAUTE | Faisceau pour service léger — prise & lames, 7 voies avec cible coupé au cané de 24 po, fils/calibre 2/10, 1/12 et 4/14 Janvier 2018
26-2305-048 | NOUVEAUTE | Faisceau pour service léger — prise & lames, 7 voies avec cible coupé au cané de 48 po, fils/calibre 2/10, 1/12 et 4/14 Janvier 2018
60-9200 NOUVEAUTE | Module QWIK-CHECK™ — Installation universelle, cibles coupés au coré 12 po, avec (7) cosses n° 10 pour installation Février 2018
60-9201 NOUVEAUTE | Module QWIK-CHECK™ de rechange pour boftier i-BOX"™, avec cosses n® 10 montées Févier 2018
60-9202 NOUVEAUTE | Module QWIK-CHECK™ de rechange pour boitier VOLT-BOX™, avec cosses n® 10 montées Février 2018
17-3001 NOUVEAUTE | Rallonge — X-TEND"® — éloignement de 8 po, support de monfage compatible avec une tige d ressort de 1 po de dioméfre Mai 2018
12-8540 NOUVEAUTE ::Sn?:::e i&fuﬁcl;:l:;?: r:::ImnduiI&: de freins & air de remorque — systéme pivotant AIR-DEFENSE"™ avec carfouche Quick-Change et bras pivofant, Juin 2018
12-8542 NOUVEAUTE :}f:lf;:; ::Ieem T;u;;z r:;::etzggiéaﬁi ::: ;:‘?}Ens & air de remorque — systéme pivotant AIR-DEFENSE"™ avec carfouche Quick-Change ef féte Juin 2018
12-8546 NOUVEAUTE ?:Ij;:; [[l; T;u;:; r:::ﬂxﬂ;fe ti: :.::fh {Ele Eiel de remorque — systéme pivotant AIR-DEFENSE™ avec cartouche Quick-Change et téte Juin 2018
12-8548 NOUVEAUTE :}a::\':‘;;:’: :19;“ f:}l:iu;r[:: rgf:;ﬂﬁ:?;e iel ;:i::/ flnzi;ede remorque — systame pivotant AIR-DEFENSE™ avec cartouche Quick-Change ef téte Juin 2018
12-854689 | NOUVEAUTE Systéme de filtration des conduites de freins & air de remorque — systeme pivotant AIR-DEFENSE™ avec cartouche Quick-Change ef féte AOUT 2018

d’accouplement pivotante avec téte anodisée service/bleve, plague de connexion et plaque crantée en acier inoxydable
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Code-article Note Définition de |’c§f?Fre
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12-854889 | NOUVEAUTE Syslerne de frhnzimn des. c?nduﬂes de freins d air de femorque — systéme pwormr,t AIR—Df_FE_NSE avec cartouche Quick-Change et féte d'occouplement A00T 2018
pivotante avec téte anodisée urgence/rouge, plaque de connexion et plague crantée en acier inoxydable
- W % = : P = £ -
23.22576 | NOUVEAUTE _Er!semhle ciibles — \}?{EATHER—TITE M2, hayon, bipolaire, droit, 12 pi, fils/calibre 2/4, fiche moulée avec Jonier 2019
joint WEATHER-TITE
. | Ensemble ciibles — WEATHER-TITE"™ M2, hayon, bipolaire, droit, 15 pi, fils/calibre 2/4, fiche moulée avec )
23-22776 | NOUVEAUTE joint WEATH ERTITE™ Janvier 2019
23.23276 | NOUVEAUTE _Er!semh!e ciibles — H}}‘{EATHER—TITE M2, hayon, bipolaire, en spirale, 12 pi, fils/calibre 2/4, fiche moulée avec Jomier 2019
joint WEATHER-TITE
. | Ensemble ciibles — WEATHER-TITE"™ M2, hayon, bipolaire, en spirale, 15 pi, fils/calibre 2/4, fiche moulée avec :
23-26276 | NOUVEAUTE joint WEATH ERTITE™ Janvier 2019
23.29276 | NOUVEAUTE Ensembie ciibles — WEATI-!ER—TITE M2, hayon, bipolaire, en spirale, 15 pi, fil de connexion de 48 po, fils/calibre 2/4, fiche moulée Jomier 2019
avec joint WEATHER-TITE"
- M 5 o - - L - . -
25.22576 | NOUVEAUTE _En_semble ciibles — \ECEATHER—TITE M2, hayon, bipolaire, droit, 12 pi, fils/calibre 2/2, fiche moulée avec Jomier 2019
joint WEATHER-TITE
- W 3 = : e g = -
25.22776 | NOUVEAUTE _En_semble ciibles — \'&‘CEATHER—TITE M2, hayon, bipolaire, droit, 15 pi, fils/calibre 2/2, fiche moulée avec Jomier 2019
joint WEATHER-TITE
25.23276 | NOUVEAUTE _En_semb[e ciibles — \}'}'CEATHER—TITE M2, hayon, bipolaire, en spirale, 12 pi, fils/calibre 2/2, fiche moulée avec Javier 2019
joint WEATHER-TITE
25.26276 | NOUVEAUTE _Er!semhle ciibles — \}?{EATHER—TITE M2, hayon, bipolaire, en spirale, 15 pi, fils/calibre 2/2, fiche moulée avec Jonier 2019
joint WEATHER-TITE
25.29276 | NOUVEAUTE Enseml?fe ciibles — WEATHER—TITE M2, hayon, bipolaire, en spirale, 15 pi, fil de connexion de 48 po, fils/calibre 2/2, fiche moulée Janvier 2019
avec joint WEATHER-TITE
80-1850 Re:;l::ishde Gondole — Manchons thermorétractables, outils et socle Janvier 2019
16-2223 | NOUVEAUTE | Bipolaire QC52"" — position inclinée & 6 heures, cal. 2, fil de connexion coupé au carré de 48 po, avec prise bipolaire QCS2"™ 16-324 Mai 2019
16-2423 | NOUVEAUTE | Bipolaire QC52" — position inclinée & 6 heures, cal. 4, fil de connexion coupé au carré de 48 po, avec prise bipolaire QCS2"™ 16-324 Mai 2019
16-324 NOUVEAUTE Prise bipolaire (52", broches décalées massives en laiton, connecteur balle, boftier STA-DRY™, utilisation avec capuchon Phillips Mai 2019
pour bipolaire QC52™, 2 trous de montage o
FINS DE SERIE
Code-arhcle Note Definion Date FIN/SUPPR
2-1563 FIN Fil primaire, calibre 8, blanc, 6 pi, emballage double coque 1= juillet 2017
15-413 .Is;f :glp.‘:)l:g Fiche — 4 broches, plates, 3 broches femelles, 48 po 1= juillet 2018
15-414 FIN Fiche — 4 broches, plates, 3 broches femelles, 60 po 1= juillet 2018
15-415 FIN Fiche — 4 broches, plafes, 3 broches miles, 12 po 1= juillet 2018
15-416 155lf4P§ 6P-‘:}:Jlr8 Fiche — 4 broches, plafes, 3 broches miles, 48 po 1= juillet 2018
63-0044 FIN Adoptateur de drcuit — de 4 broches rondes a 4 broches plates 1= juillet 2018
63-0064 FIN Adaptateur de drcuit — de 6 broches rondes a 4 broches plates 1= juillet 2018
63-0074 FIN Adoptateur de drcuit — de 7 broches rondes & 4 broches plates 1= juillet 2018
63-0174 FIN Adoptateur de drcuit — de 7 broches @ 4 broches plates, type @ lames, modéle VR 1= juillet 2018
63-0176 FIN Adaptateur de drcuit — de 7 broches @ 6 broches, broche centrale (sortie ouxiligire), modéle VR 1= juillet 2018
63-0177 FIN Adoptateur de drcuit — de 7 broches @ 6 broches, modéle VR. broche centrale frein 1= juillet 2018
= e : e Yy - :
99-4324 FIN :E;;iedn;Jhle ciibles — NON-ABS PERMACOIL™, en spirale, 12 pi, fils/calibre 6/12 et 1/10, avec QCP* (fiches & changement 1= jilet 2018
6-522 FIN Ruban isolant autosoudable, 1 po x 10 pi Rouleau, sac polyéthyléne 1= janvier 2018
15-121 FIN Goupillon de fiche — prise a 7 voies avec goupillon intégré 1% janvier 2018
15-124 FIN Goupillon de fiche — goupillon seulement pour 15-121 1% janvier 2018
8-645 FIN Matériel de batterie — boulon de raccord de borme — double raccord, sac polyéthyléne 1= janvier 2018
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