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CONJUNTOS ELECTRICOS Y CONECTORES LIGEROS

STA-DRY® Cables para trabajo ligero de 6 y 4 polos, rectos

6 polos 4 polos

19-6006 19-4006 6', con enchufes THERMOSEALED ™

* Para aplicaciones de remolques de trabajo ligero, como botes y remolques utilitanios

* Los enchufes estan moldeados para resistir la humedad y la corrosion

* Los cables en espiral ienen la misma cubierta resistente que nuestros PERMACOIL™ y
ABS PERMACOIL™

* Flexible en -87 °F a 150 °F (-66 °C a 66 °C)

* Cables calibre 16

19-6008 19-4008 8', con enchufes THERMOSEALED ™

19-6010 19-4010 10', con enchufes THERMOSEALED ™
19-6012 19-4012 12', con enchufes THERMOSEALED ™
19-6015 19-4015 15!, con enchufes THERMOSEALED ™
19-6020 19-4020 20', con enchufes THERMOSEALED ™

iEnchufe moldeado para una
larga duraciénl

STA-DRY® Enchufes THERMOSEALED™ de 6 y 4 polos

6 polos, calibre 6/16

19-6102 Enchufe THERMOSEALED™ con cable recto de corte embotado 2 (24")

19-6104 Enchufe THERMOSEALED™ con cable recto de corte embotado 4' (48")

4 polos, calibre 4/16
19-6102 19-4102 Enchufe THERMOSEALED™ con cable recto de corte embotado 2' (24")
19-4104 Enchufe THERMOSEALED™ con cable recto de corte embotado 4' (48")
* Los enchufes estan moldeados para resistir la humedad y la corrosion
* Flexible en -87 °F a 150 °F (-66 °C a 66 °C)
* Cubierta resistente para una larga duracion

19-4104

STA-DRY® Tomacorrientes moldeados de 6 y 4 polos

Tomacorriente moldeado de 4 polos con cable recto de corte
16-400 —
embotado de 2' (24"), pines separados
6 polos, calibre 6/14
16-400 16-600 Tomacorriente moldeado de 6 polos con cable recto de corte embotado

de 2' (24"), pines separados
* Los ftomacornentes estan moldeados para resistir la humedad y la corrosion
* Onificios alargados para brindar adaptabilidad de montaje
* Perno y resorte de acero inoxidable para una vida Gtil prolongada

16-600 * Tapa de abertura completa
* Flexible en -87 °F a 150 °F (-66 °C a 66 °C)

* Cubierta de cables de alta resistencia para una larga duracion
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STA-DRY® Conectores planos moldeados de 4 polos

15-421-024 C_onec‘ror plano moldec:doI de 4"1 polos, tres pines hembra y un
pin macho con cable de 2' (24")

Conector plano moldeado de 4 polos, tres pines hembra y un
pin macho con cable de 4' (48")

: 15-421-024
Lateral del trailer

Conector plano moldeado de 4 polos, tres pines macho y un
153-426-074 pin hembra con cable de 2' (24")

15-421-048

Conector plano moldeado de 4 polos, tres pines macho y un

15420088 pin hembra con cable de 4' (48")

* Conexion comun para remolques de trabajo ligero: camionetas, vehiculos utilitarios
deportivos (sport utility vehicle, SUV), remolques pequerios

* Tamario y configuracion de pin universal 15-426-024

* El lateral del vehiculo tiene el enchufe completamente sobremoldeado

* Cables calibre 14, encerrados en revestimiento para proteccion contra la corrosion

* Flexible en -40 °F a 150 °F (-40 °C a 66 °C).

* Cumple con la norma J1239 de la Sociedad de Ingenieros de la Automocion (Society of
Automotive Engineers, SAE)

Conector de cuchilla de 7 polos

con cables de corte embotado

cal. 2/10,1/12y 4/14

Conector de cuchilla de 7 polos, con funda de receptaculo,
con cable de corte embotado de 2' (24")

26-2305-024

Conector de cuchilla de 7 polos, con funda de receptaculo,

26-2305-048 con cable de corte embotado de 4' (48")

* Camiones ligeros y conexiones de vehiculo recreacional (recreational vehicle, RV)
* Carcasa anhicorrosiva para una larga duracién

* Terminaciones de laton para conductividad supenior
* Cubierta de cables de alta resistencia para una larga duracion

* Flexible en -85 °F a 150 °F (-65°C a 66 °C).

STA-DRY® ENCHUFE PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™

Conectores tipo J560 de 7 polos para aplicaciones de trabajo ligero*

Lado del trailer, cal. 2/10, 1/12 y 4/14

Enchufe PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™ de 7 polos con

26:2300-045 cable de corte embotado de 4' (48")

Enchufe PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™ de 7 polos con
26-2100-060 cable de corte embotado de 5' (60")
26-2100-072 Enchufe PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™ de 7 polos con

cable de corte embotado de 6' (72")

* Conecta un remolque ligero a un vehiculo con un receptaculo fipo 1560*

* El sello WEATHER-TITE™ ewvita el ingreso de todos los contaminantes en el sistema
eléctrico, creando un sello completo

Agarre de tamano grande para los dedos para acoplar y desacoplar

Pines de laton flotantes para una instalacién segura en receptaculos desalineados
Carcasa anticorrosion irrompible

Flexible en -85 °F a 175 °F (-65 °C a 115 °C).

Sello de hule de reemplazo 5-750

5-750

*Nota importante: Un tomacorriente o un enchufe tipo J560, normalmente utilizado para vehiculos comerciales, se puede conectar para aplicaciones de trabajo ligero como un
conector alternative. Sin embargo, las conexiones 1560 para tractores/remolques comerciales y las aplicaciones de trabajo ligero que usan los mismos conectores tipo enchufe/
tomacoerriente 1560 nunca deben acoplarse. Las aplicaciones comerciales y de trabajo ligero fienen diferentes configuraciones de codigo de color de cables para su sistema eléctrico.
Si se acoplan, las luces no funcionaran correctamente.
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CONJUNTOS Y CONECTORES ELECTRICOS AUXILIARES

Conjuntos de compuerta elevadora WEATHER-TITE™ M2
WEATHER-TITE™ M2 tomacorriente bipolar de doble helicoidal

Cobre trenzado fino, calibre 2 o 4

23-23276 12, 1 tierra, 1 con corriente, calibre 4
23-26276 15, 1 tierra, 1 con corriente, calibre 4
23-29276 15' con exiremo de 48", 1 tierra, 1 con corriente, calibre 4

* Excelente memoria de retroceso, resistenda a los productos quimicos y a la abrasién

Cobre trenzado fino, calibre 2/2

25-23276 12, 1 tierra, 1 con corriente, calibre 2
25-26276 15,1 tierra, 1 con corriente, calibre 2
25-29276 15' con exiremo de 48", 1 tierra, 1 con corriente, calibre 2

23-26276

Excelente memoria de retroceso, resistenda a los productos quimicos y a la abrasién

WEATHER-TITE™ M2 tomacorriente bipolar doble recto

Cobrfe trenzado fjno, calibrfe 20 4

23-22576 12', 1 tierra, 1 con corriente, calibre 4
23-22776 15, 1 tierra, 1 con corriente, calibre 4

+ Buena resistencia quimica y a la abrasién

Cobre trenzado fino, calibre 2/2

25-22576 12', 1 tierra, 1 con corriente, calibre 2
25-22776 15, 1 tierra, 1 con corriente, calibre 2

23-22776

+ Buena resistencia quimica y a la abrasién

* Para aplicaciones de puertas levadizas bipolares que utilizan un paquete de baterias de remolque

* Cuenta con enchufes irrompibles, con carcasa anhcorrosiva y completamente moldeados al cable eléctrico para combatirla corrosion

* El sello WEATHER-TITE™ anade una proteccion contra la corrosion adicional al frente del enchufe gracias a que bloquea el ingreso de humedad
y contaminantes al sistema eléctrico mediante la conexion acoplada

* 100 A de capacadad continua, 200 A de capacidad intermitente

* Flexible en -82 °F to 195 °F (-63 °C to 91 °C}

* Cumple con la norma J3082

/LA UNICA CONEXION DE ENCHUFE BIPOLAR CON

MAYOR PROTECCION
ANTICORROSIVA

Enchufe impermeable
Carcasa anticorrosion irrompible

que esta completamente moldeada al
cable eléctrico para combatir la corrosion

Sello para bloquear la
humedad
El sello WEATHER-TITE™ arnade una proteccion

contra la corrosion adicional al frente del enchufe

gracias a que bloquea el ingreso de humedad y
contaminantes al sistema eléctrico mediante la

Qnexién acoplada j
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Tomacorriente bipolar doble de QCS2® de Intercambio Rapido

_ Tomacornente bigclcr doble de QCS2®

16-2223 Con angulo de inclinacién de 180°, cables sin conector de 48",
) de calibre 2, incluye tomacorriente bipolar doble de QCS2®

16-2423 Con angulo de inclinacién de 180°, cables sin conector de 48”,
de calibre 4, incluye tomacorriente bipolar doble de QCS2®

Tomacornente de repuesto

Montaje de 2 agujeros, pines compensados de latén sélido,
16-324 terminales numerados, recomendados para el uso con
tomacorriente bipolar doble Phillips de QCS2®

Tomacorriente bipolar doble de QCS2®

* Con conexion a terminales numerados de forma rapida y sencilla, sin reinstalacion de
cables

* Pernos de compensacion para prevenir la formacién de arcos eléciricos

* Perno y resorte de acero inoxidable para una vida Ghl prolongada

* Onficios de montaje alargados para facilitar el montaje

* La carcasa anticorrosion resiste la humedad, el cloruro de magnesio, la sal, el acette,
la grasa y los combustibles

* Mandril mas amplio para mayor agarre del cable e inclinado 5° para
el drenaje de humedad

* Tapa anticorrosiva irrompible para una larga duracién y durabilidad

Funda tomacorriente bipolar doble de QC52®

* Brida flexable de funda que se dobla facilmente para realizar una instalacién rapida
a través de aperturas pequenas. La brida también se adhiere al tomacornente para
brindar mayor proteccion

* La cavidad interna sellada evita que los contaminantes atraviesen el cableado eléctrico

* La conexion de la funda completamente moldeada crea un sello impermeable

* Recubnmiento de cables con excelente resistencia a la abrasién, al cloruro de calaio,
magnesio y otros quimicos

-

LA UNICA CONEXION DE TOMACORRIENTE BIPOLAR A
DOBLE CON

MAYOR PROTECCION
ANTICORROSIVA

Reemplazo y mantenimiento sencillo
Con conexion a terminales numerados de forma
rapida y senailla, sin reinstalacion de cables

Pernos de compensacion
Previene la formacion de arcos eléctricos

Cavidad interna sellada
Evita que los contaminantes atraviesen el
cableado eléctrico

www.phillipsind




CONECTORES DE AIRE Y ACCESORIOS

Sistema giratorio AIR-DEFENSE® con cartucho de cambio rapido

Sistema de filtracién en linea de freno de aire para remolque

12-8540 Sistema giratorio AIR-DEFENSE® con brazo giratorio sin manita

12-8542 Sistema giratorio AIR-DEFENSE® con QWIK-E®

12-8546 Sistema giratorio AIR-DEFENSE® con manita recta de servicio/azul

12-8548 Sistema giratorio AIR-DEFENSE® con manita recta de emergencia/roja
12-854689  Sisiema giraforio AIR-DEFENSE® con manita de servicio anodizado recto/azul
12-854889  Sistiema giratorio AIR-DEFENSE® con manita recta anodizada de emergencia/roja

12-8542 12-8540

Combina el sistema de filtracion de linea de aire del remolque y el conector en una sola,
ofreciendo iLa mejor proteccion para sus lineas de aire!

* Los desechos quedan atrapados en el cartucho de cambio rapido (12-035) del
Sistema AIR-DEFENSE?®, lo que reduce los desechos que ingresan a las lineas de aire del
remolque y a las valvulas de los frenos

* El cartucho de cambio rapido cuenta con un modo de denvacion que garantiza un flujo
de aire completo en todo momento, incluso si el filiro esta lleno

* Indicaaién visual de servicio: El indicador rojo (que no se puede restablecer) notifica al 12-8546 12-8548
mecanico o al operador que es iempo de reemplazar un cartucho sucio del filiro de aire

* El cartucho se puede reemplazar en minutos y en ruta; simplemente destornille el
cartucho de filiro antiguo y reemplacelo con uno nuevo

* Se puede usar tanto en lineas de servicio como de emergencia

* Los conectores de mangueras giratorios giran en 180°, lo que mantiene las lineas de aire
abiertas y sin torsion durante el uso

* Cuando no esta en uso, el conector vuelve automahcamente al sello para
proteger las lineas de aire

* Disponible con las siguientes opciones de manitas: recta de servicio/azul (cuerpo
anodizado o de aluminio), recta de emergencia/roja (cuerpo anodizado o de
aluminio), QWIK-E® o sin manita para personalizarlo (para manitas rectas con cuerda
hembra de 1/2")

* Patente en tramite

12-854689 12-854889

POSICION
DEL INDICADOR
PARA EL FILTRO VACIO

POSICION
DEL INDICADOR
PARA EL FILTRO LLENO
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SOPORTE DE CABLE/CONDUCTORES Y ACCESORIOS

Extension de la barra de sujecion X-TEND®

Soporte de

; Barra de extensidn
montaje

17-3000 Extension de barra de sujecion XTEND®, para barras de sujecion con 3/4” de diametro

17-3001 Extension de barra de sujecién XTEND®, para barras de sujecion con 17 de diametro

Previene el dano de los cables que se golpean contra la parte posterior de la cabina
gracias a que los extiende hacia afuera y lejos de la parte posterior del tractor.

Barra de

* Extiende el kit de resorte de sujecion y los cables haca afuera unas 8 pulgadas adicionales soporte

desde la barra de sujecion

* Previene que los conjuntos envuelios en espiral se golpeen contra la parte posterior de la
cabina y que se danen

* Evite costos por la reparacion de darios en la parte posterior de la cabina y aumente el

Espuma
valor de reventa del tractor O;urador
* Faal de instalar Se acopla facilmente. iNo requiere hardware! Minohadilads

* Disponible para barras de sujecion de 3/4" o 1" de diametro
* Tubo y ojal metdlico de acero inoxidable
* Soporte de montaje y base de soporte de nylon anticorrosivo

Respaldo

Begitirkis Parte postenor de la

base de soporte

Puede utilizarse en tractores con una parte postenor
completamente de metal o que tengan ventanas con un marco
de metal en el centro de la parte posterior de la cabina. NO
apto para usar en fracteres que tengan ventanas traseras de
una pieza completa.

Envoltura en espiral precortada

Para instalaciones que puede hacer usted mismo en una sola vez

D.I. Longitud Tipo de aplicacién
5-523 13/8" 8 Conjuntos de combinacién
5-524 13/8" 10 Conjuntos de combinacién

* iOrganiza y protege sus conjuntos eléctricos y de airel
* Resistente a los rayos ultravioleta (ultraviolet, UV) y la abrasion y no le afectan la mayoria de los
solventes

* Rango de temperatura de operacion: -40 °F to 280 °F (-40 °C to 137 °C)

Envoltura en espiral precortada pequena (“Minis”)

Para instalaciones o reemplazos RAPIDOS y FACILES
que puede hacer usted mismo en una sola vez

D.l. Longitud Cant. Tipo de aplicacién
5-522 13/8" 2:5" 3 Conjuntos de combinacién

* Faal mantenimiento: evita la exiraccion y el reemplazo de
la envoltura tradicional en espiral al reemplazar o reparar cables
* Alternativa para las uniones de cable: reemplaza las uniones de cable que pueden
danar las lineas de aire de goma cuando se contraen y expanden durante el frenado
* Almacene faalmente envolturas adicionales a borde
* Resistente a los rayos ultravioleta (ultraviolet, UV) y la abrasién y no le afectan la mayoria de

los solventes

* Rango de temperatura de operacion: -40 °F to 280 °F (-40 °C to 137 °C)

www.phillipsind.com




Envolturas de nylon para cables

Para conjuntos de combinaciéon 3 EN 1

Descripcion Tipo de aplicacién

Envoltura de nylon para

5-608 Conjuntos de combinacién de 12’
cables de 8’

5-610 Eiwlian aa nylonﬂ para Conjuntos de combinacién de 13" a 15’
cables de 10

5-612 Envoltura de nylon para Conjuntos de combinacién de 15’
cables de 12'

5-616 Exwllond 66 Byloh pats Conjuntos de combinacién de 20’

cables de 16"

* Conjuntos de combinacion 3 EN 1 faales de armar y hechos a la medida

* Facll de desenvolver para reparacion o reemplazo de cables e inspecciones DOT

* Uhliza velcro para sujetar la envoltura de forma segura

* Alternahva sencilla y conveniente a la envoltura en espiral

* Hecho de nylon tejido duradero para la proteccion contra la intempenie
con doble costura en los extremos para evitar que se deshilache

* Ojales de acero inoxidable para las uniones de cable para segundad opcional

* Con proteccion UV contra los rayos del sol y forro interno resistente al agua para
proteccion contra el cima de invierno

* Protege a los cables contra darios causados por duras condiciones climaticas,
desprendimiento del cable por |alones, fricaién y enredos

* Mantiene los cables organizados

Ojales de acerc
inoxidable

Tejide de nylon con
recubrimiento UV

Edremos de Forro internc

doble costura resistente al agua

MINIS DOR DE ENERGIA PARA REMOLQUE

QWIK-CHECK™

QWIK-CHECK™ para instalacién universal, con cables con
60-9200 corte embotado de 12" y terminales de anillo N.° 10 para la
instalacién

Repuesto de QWIK-CHECK™ para i-BOX™, con terminales de
anillo N.* 10 instalados previamente

Repuesto de QWIK-CHECK™ para VOLT-BOX™, con

terminales de anillo N.° 10 instalados previamente

60-9201

60-9202

* Evalbe rapida y facilmente si hay corriente dentro de la conexion de 7 polos entre
el tractor y el remolque

* El indicador LED identifica facilmente cuadl circuito no reabe cornente

* Diseriado para la integracion en el sistema elécirico en la caja de empalme*

* Elimina la necesidad inmediata de un medidor de confinuidad

Nota importante:

Este producto no elimina ni reemplaza la necesidad de realizar una inspeccién previa al
vigje. Solo confirma una senial elécirica desde el tractor hacia el remolque. NO verifica la
iluminacion ni los cables del remolque.

60-9201 y 60-9202

Las luces LED son una indicacion de continuidad solo en la conexion de 7 polos. Estas no
confirman si hay suficiente voltaje para energizar un circuito.

*Es posible que se necesiten herramientas adicionales (no incluidas) para la instalacion. Phillips no se hace
responsable por los dafios causados a cualquier coja de empalme cuando se instale para modernizacion.
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EXHIBIDORES

Exhibidor de conectores con aislante térmico STA-DRY®

80-1850 Exhibidor de conectores con aislante térmico STA-DRY® PPMIRIPS  STA-DRY® MEAT SMRINK CONNECTORS |

CONTENIDO DEL EXHIBIDOR STA-DRY® 80-1850

1-1661  STA-DRY® (RIMP & SEAL™ , CLEAR-VU™, conector a fope, calibre 22-18, raya oja, 25 unidodes/bolsa
1-1662  STA-DRY® (RIMP & SEAL™ , CLEAR-VU™, conector a fope, calibre 16-14, roya azul, 25 unidodes/bolsa
1-1663  STA-DRY® (RIMP & SEAL™ , CLEAR-VU™, conector a fope, calibre 12-10, raya amarilla, 25 unidades/bolsa
1-1723  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: conector a fope, cadena fipo margarita, calibre 12-10, rayo amaiilla, 10 unidodes/bolsa
1-1724  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: conector a fope, cadena fipo margarita, colibre 16-14, raya azul, 10 unidodes/bolsa
1-1861  STA-DRY® (RIMP, SOLDER & SEAL™: conector a fope, calibre 12-10, amarillo, 25 unidades/bolsa

1-1861C  STA-DRY® (RIMP, SOLDER & SEAL™: conector a tope, calibre 12-10, amarillo, 5 unidodes/envase tipo ostra
1-1862  STA-DRY® (RIMP, SOLDER & SEAL™: conector a fope, calibre 16-14, azul, 25 unidades/bolsa

1-1862C  STA-DRY® (RIMP, SOLDER & SEAL™ : conector a fope, calibre 16-14, azul, 5 unidades/envose fipo osfra
1-1863  STA-DRY® (RIMP, SOLDER & SEAL™: conector o tope, calibre 22-18, rojo, 25 unidodes/bolsa

1-1863C  STA-DRY® CRIMP, SOLDER & SEAL™: conector a tope, calibre 22-18, rojo, 5 unidades/envase fipo ostra
1-1922  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: terminal de anillo, colibre 16-14, azul, espdrrago N.° 8, 25 unidades/bolsa
1-1923  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: terminal de anillo, calibre 16-14, ozul, espdmago N.° 10, 25 unidades/bolsa
1-1923C  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: terminal de onillo, colibre 16-14, azul, espdmago N.° 10, 5 unidades/envase fipo ostra
1-1924  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: terminal de anillo, calibre 16-14, azul, espdrrago de 1/4", 25 unidades/bolsa
1-1926  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: ferminal de anillo, calibre 16-14, azul, espdnago de 3/8", 25 unidudes/bolsa
1-1933  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: terminal de anillo, calibre 12-10, omarillo, espdrrago N.° 10, 25 unidades/bolsa
1-1935  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: terminal de anillo, calibre 12-10, omarillo, espdrrago de 5/16", 25 unidades/bolsa
1-1936  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: ferminal de anillo, colibre 12-10, omarillo, espdrrago de 3/8", 25 unidodes/bolsa
1-1961  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: conector  fope, calibre 22-18, rojo, 25 unidades/bolsa

1-1961C  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: conector o fope, calibre 22-18, rojo, 5 unidudes/envase fipo osira

1-1962  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: conector a fope, calibre 16-14, azul, 25 unidades/bolsa

1-1962C  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: coneclor a fope, calibre 16-14, azul, 5 unidades/envase tipo ostra

1-1963  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: conector  fope, calibre 12-10, amarillo, 25 unidades/bolsa

1-1963C  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: conector o fope, calibre 12-10, amarillo, 5 unidodes/snvase tipo ostra

1-1964  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: conector  fope, calibre 8, rojo, 25 unidades/bolsa
STA-DRY® CRIMP & SEAL™: terminal de deslizamiento, completamente aislado, lengieta de 250", colibre 16-14, azul, hembra,

N IR|llwWwjonlwlon|wWiIRINIRIRKRKITGINIRKR|ITIRIGRK | R R

1-1971

25 unidodes/bolsa
STA-DRY® CRIMP & SEAL™ : terminal de deslizamiento, completamente aislado, lengieto de .250", calibre 16-14, azul, macho,
1-1972 : 2 5
75 unidades/bolsa Genere nuevos clientes e
STA-DRY® (RIMP & SEAL™: terminal de balo, completomente aislado, didmetro de 180", calibre 16-14, azul, hembra, 25 L e
1-2267 iAok 2 Todas las flotas usan estos elementos. Haga
que sigan volviendo por mas.
1-2269  STA-DRY® (RIMP & SEAL™ : terminal de bula, didmetro de 180", calibre 16-14, azul, macho, 25 unidodes/bolsa 2
1-2269C  STA-DRY® (RIMP & SEAL™: terminal de bala, didmetro de .180", calibre 16-14, azul, macho, 5 unidodes/envase fipo ostra 5
4-057  Soplefe profesional, cojo 1 Exhibidor auténomeo resistente
- : - Ocupa solo 4 pies cuadrados del espacio.
4-214*  Herromienta de faller: herramienta de prensado y desforrado de cables 1
6-300  Tubos con sellado térmico de pared doble flexible STA-DRY®: calibre 20-16, negro, 6°, 6 unidades/bolsa 2 . . i
Dimensiones del exhibidor
6-301  Tubos con sellado témico de pared doble flexible STA-DRY®: calibre 16-14, negro, 6°, 6 unidades/bolsa 2 25.5 in. de ancho
6-302  Tubos con sellado fémico de pared doble flexible STA-DRY®: calibre 12-10, negro, 6", 6 unidudes/bolsa 2 69.5n. de alfo (incluye tarjeta informativa)
= = = : 21 in. de profundidad
6-304  Tubos con sellado térmico de pared doble flexible STA-DRY®: calibre 8-6, negro, 6, 6 unidades/bolsa 2
6-305  Tubos con sellado térmico de pared doble flexible STA-DRY®: calibre 1-2/0, negro, 6", 6 unidades/bolsa 2

*La cantidad de los nomeros de pieza que se indican en el exhibidor descomponen el paquete estdndar. Si pide un
nomero de pieza no incluido en el exhibidor para reabastecer el inventario, recibird cantidades adicionales.
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PRODUCTOS NUEVOS Y MEJORADOS

LISTA DE PRODUCTOS SUPLEMENTARIOS DEL CATALOGO 2018 (En orden por mes)

N.° de pieza Nota Descripcion D.-sgiqﬂiéfé en
5-522 NUEVO | Envoltura en espiral: precortada en 2.5%, 1 3/8" D1, 3 unidudes, bolsa de polietileno Octubre de 2017
5-523 NUEVO | Envoltura en espiral de 8 ft. Precortado, 1 3/8" D1, bolsa de poliefileno Octubre de 2017
5-524 NUEVO | Envoltura en espiral de 10t Precortudo, 1 3/8* D.1, bolsa de poliefileno Oclubre de 2017
5-608 NUEVO | Envoltura de ensomblaje de cables de 8 Ft. Envolura de nylon negro pora cables de 12 Ft. Conjuntos de combinacion 3 EN 1 Noviembre de 2017
5-610 NUEVO | Envoltura de ensomblaje de cables de 10 Ft. Envoltura de nylon negro para cables de 13 a 15 Ft. Conjuntos de combinacion 3 EN 1 Noviembre de 2017
5-612 NUEVO | Envoltura de ensomblaje de cobles de 12 Ft. Envoltura de nylon negro para cables de 15 Ft. Conjuntos de combinacion 3 EN 1 Noviembre de 2017
5-616 NUEVO | Envoltura de ensomblaje de cobles de 16 Ft. Envolfura de nylon negro para cables de 20 Ft. Conjuntos de combinacion 3 EN 1 Noviembre de 2017

17-3000 NUEVO | Exension de barra de sujecion, ¥-TEND®. Barra de extension de 8", soporte de montaje para barra de sujecion de digmetro 3/4" Enero de 2018
15-421-024 NUEVO | Amés de carga liviana: conector plano moldeado de 4 polos, loteral del vehiculo, con tres pines hembra y un pin macho con coble de 24, calibre 4/14 Enero de 2018
15-421-048 NUEVO | Amés de carga liviana: conector plano moldeado de 4 polos, loteral del vehiculo, con tres pines hembra y un pin macho con coble de 48, calibre 4/14 Enero de 2018
15-426-024 NUEVO | Amés de carga liviana: conector plano moldeado de 4 polos, loteral del remolque, con fres pines macho y un pin hembra con coble de 24", calibre 4/14 Enero de 2018
15435040 | RUEVO | Jonis de vonges ivmme: comectin plon ol =4 ki Kaiesul s reamolee. it e i tvachio 'yt i heschon o cobles e 401 o /74 Enero de 2018

16-400 NUEVO | Tomacoriente: carga liviana, 4 polos, carcasa moldenda, montaje de 2 agujeros, pines separados, con cable de corte embotado de 2 ft, calibre 4/14 Enero de 2018
16-600 NUEVO | Tomacoriente: carga liviana, & polos, carcasa moldeoda, montuje de 2 ogujeros, pines sepordos, con cable de corte embotodo de 2 ft, calibre 6/14 Enero de 2018

19-4006 NUEVO | Ensomblaje de cable: corga liviana, 4 polos, recto, 6 ft, colibre 4/16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-4008 NUEVO | Ensamblaje de cable: corga liviana, 4 polos, recto, 8 ft, colibre 4/16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-4010 NUEVO | Ensamblaje de cable: corga liviana, 4 polos, recto, 10 fi, calibre 4/16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-4012 NUEVO | Ensomblaje de cable: corga liviana, 4 polos, recto, 12 fi, calibre 4/16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-4015 NUEVO | Ensamblaje de coble: carga liviana, 4 polos, recto, 15 i, calibre 4/16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-4020 NUEVO | Ensamblaje de cable: carga liviana, 4 polos, recto, 20 fi, calibre 4/16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-4102 NUEVO Amés de carga liviana: 4 polos, enchufe THERMOSEALED ™, con cable de corte embotado de 2 ft, calibre 4/16 Enero de 2018

19-4104 NUEVO | Amés de carga liviana: 4 polos, enchufe THERMOSEALED ™, con cable de corte embotado de 2 f, colibre 4/16 Enero de 2018

19-6006 NUEVO | Ensamblaje de cable: corga liviana, & polos, recto, 6 ft, calibre /16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-6008 NUEVO | Ensomblaje de cable: corga liviana, 6 polos, recto, 8 ft, calibre 6/16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-6010 NUEVO | Ensamblsje de cable: corga liviana, 6 polos, recto, 10 f, calibre 6716, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-6012 NUEVO | Ensamblaje de cable: corga liviana, 6 polos, recto, 12 i, calibre /16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-6015 NUEVO | Ensamblaje de cable: corga liviana, 6 polos, recto, 15 i, calibre 6/16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-6020 NUEVO | Ensamblaje de cable: corga liviana, 6 polos, recto, 20 i, calibre 6/16, con enchufes THERMOSEALED ™ Enero de 2018

19-6102 NUEVO | Amés de carga liviana: 6 polos, enchufe THERMOSEALED ™, con cable de corte embotado de 2 i, calibre 6/16 Enero de 2018

19-6104 NUEVO Amés de carga liviana: 6 polos, enchufe THERMOSEALED ™, con cable de corte embotudo de 4 ft, calibre 6/16 Enero de 2018

26-2100-048 NUEVO | Ames de corga liviana: enchufe, 7 polos, lateral de remolgue, enchufe PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™ con cable de corte embotado de 48", calibre 2/10, 1/12 y 4/14 Enero de 2018
26-2100-060 NUEVO | Amés de corga liviana: enchufe, 7 polos, lateral del remolque, enchufe PERMAPLUG ™ WEATHER-TITE™ con cable de corte embotado de 60", calibre 2/10, 1/12 y 4/14 Enero de 2018
26-2100-072 NUEVO | Amés de corga liviana: enchufe, 7 polos, lateral de remolque, enchufe PERMAPLUG™ WEATHER-TITE™ con cable de corte embotado de 72", calibre 2/10, 1/12 y 4/14 Enero de 2018
26-2305-024 | NUEVO | Amés de carga liviana: fomacomiente, paleta de 7 polos con cable de corte embotado de 24", calibre 2/10, 1712 y 4/14 Enero de 2018
26-2305-048 NUEVO | Amés de carga liviana: tomacorriente, paleta de 7 polos con cable de corte embotado de 48", calibre 2/10, 1/12 y 4/14 Enero de 2018

60-9200 NUEVO | Modulo QWIK-CHECK™ : instalacion universal, cobles de corte embotado de 12°, incluye (7) terminales de anillo n.® 10 para instalacion Febrero de 2018

60-9201 NUEVO | Modulo QWIK-CHECK™ - repuesto para i-BOX™ con ferminales de anillo n.® 10 instalodos previamente Febrero de 2018

60-9202 NUEVO | Modulo QWIK-CHECK™ - repuesto para VOLT-BOX™ con terminales de anillo n_® 10 instalados previomente Febrero de 2018

17-3001 NUEVO | Extension de barra de sujecion, X-TEND®. Barra de extension de 8, soporte de montuje para barra de sujecion de didmetro 1" Mayo de 2018

12-8540 NUEVO Sistema de filtracion en linea de freno de aire de remolque. Sistema giratorio AIR-DEFENSE® con cartucho de combio rapido y brazo giraforio sin conector de Junio de 2018

manguera

12-8542 NUEVO :iﬁm;‘;;ak_ﬁ!;udén en linea de freno de aire de remolque. Sistema giratorio AIR-DEFENSE™ con cartucho de combio rapido, conectores de maguera giratorios Jorio de 2018

12-8546 NUEVO ii:w‘;rn{: ::df‘illi!::(cilgn r::ﬂlgi]:zumd:eﬁ;n:i::/ :izrilde remolque. Sistema giratorio AIR-DEFENSE™ con cartucho de combio rapido, conectores de manguera giratorios Junio de 2018

12-8548 NUEVO iiteur;: ;::0 lhﬁjf:ﬂ;l::e:ed;r;: I:I: ;}i::i :e remolque. Sistema giratorio AIR-DEFENSE™ con cartucho de combio rapido, conectores de maguera giratorios y Junio de 2018
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Se hizo

N.” de pieza Mota Descripcion Disponible en
12-854889 NUEVO Sistema de filtrocion en |irmq de freno de aire dfe rerfmlque_ Sistema gi.r!:mrio .MR—[].EFE.I'\ISE‘;1 con cartucho de cambio rdpido, conectores de maguera giratorios, Agosto de 2018
conectores de moguera onodizado de emergencin/Toja, placo de conexion de acero inoxiduble y placa de bloqueo
2322576 NUEVO Ensomblaje de cable: WEATHER-TITE™ M2, compuerta elevadora, bipolar doble, recto, 12 f, calibre 2/4, con enchufe moldeado y Enero de 2010
sello WEATHER-TITE ™
23-22776 NUEVO Ensamblaje de cable: WEATHER-TITE™ M2, compuerta elevadora, bipolar doble, recto, 15 f, calibre 2/4, con enchufe moldeado y Enero de 2019
sello WEATHER-TITE™
2323276 NUEVO Ensomblaje de cable: WEATHER-TITE™ M2, compuerta elevadora, bipolar doble, en espiral, 12 f, calibre 2/4, con enchufe moldeado y Enero de 2019
sello WEATHER-TITE™
2326276 NUEVO Ensomblaje de cable: WEATHER-TITE™ M2, compuerta elevadora, bipolar doble, en espiral, 15 f, calibre 2/4, con enchufe moldeado y Enero de 2019
sello WEATHER-TITE™
Ensamblaje de cable: WEATHER-TITE™ M2, compuerta elevadora, bipolar doble, en espiral, 15 ft con un extremo de 48", calibre 2/4, enchufe
2329275 NUEVO | | ldeado y sello WEATHER-TITE™ Heo 013
2529576 NUEVO Ensomblaje de cable: WEATHER-TITE™ M2, compuerta elevadora, bipolar doble, recto, 12 f, calibre 2/2, con enchufe moldeado y o e 2010
sello WEATHER-TITE™
2522776 NUEVO Ensomblaje de cable: WEATHER-TITE™ M2, compuerta elevadora, bipolar doble, recto, 15 f, calibre 2/2, con enchufe moldeado y Enero de 2019
sello WEATHER-TITE™
2523276 NUEVO Ensamblaje de cable: WEATHER-TITE™ M2, compuerta elevadora, bipolor doble, en espiral, 12 f, calibre 2/2, con enchufe moldeado y Enero de 2019
sello WEATHER-TITE™
2526276 NUEVO Ensomblaje de cable: WEATHER-TITE™ M2, compuerta elevadora, bipolar doble, en espiral, 15 f, calibre 2/2, con enchufe moldeado y Enero de 2010
sello WEATHER-TITE ™
2529276 NUEVO Ensomblaje de cable: WEATHER—EE[E" M2, compuerta elevadora, bipolar doble, en espiral, 15 ft con un extremo de 48", calibre 2/2, enchufe Enero de 2019
moldeado y sello WEATHER-TITE
80-1850 hewmonee ||| e el cirdctiles, herramientas y soport Enero de 2019
de productos
16-2223 NUEVO QCS2™ Bipolar doble: con dngulo de inclinacion de 6°, calibre 2, corte embotado de un extremo de 48, con fomacorriente bipolar doble de Mayo de 2019
QCs2® 16-324
16-2423 NUEVO QCS2™® Bipolar doble: con dngulo de inclinacion de 6°, calibre 4, corte embotado de un extremo de 48", con fomacorriente bipolar doble de Mayo de 2019
Qs2™ 16-324
Tomacorriente bipolar doble de QCS2®, pines de laton solidos compensados, ferminales numerados, Carcasa STA-DRY®, para el uso con la
B 35% MUENES funda tomacorriente bipolar doble Phillips de QCS2®, montaje de 2 agujeros Ky ds 2018
M.? de pieza Nota escripcion Fecha DISC/SUPR
2-1563 DISC Cable inductor, calibre 8, blanco, & Ft., en empaque fipo osira 1° de julio de 2017
SUPR a . . . .
15-413 15-421-048 Enchufe: 4 pines, plano, 3 pines hembra, 48 1° de julio de 2018
15-414 DISC Enchufe: 4 pines, plano, 3 pines hembra, 60" 1° de julio de 2018
15-415 DISC Enchufe: 4 pines, plano, 3 pines macho, 12" 1° de julio de 2018
SUPR a . . " O o i
15-416 15-426-048 Enchufe: 4 pines, plano, 3 pines macho, 48 1° de julio de 2018
63-0044 DISC Adaptador de circuito: 4 pines redondos a 4 pines planos 1° de julio de 2018
63-0064 DIsC Adaptador de circuito: 6 pines redondos a 4 pines planos 1° de julio de 2018
63-0074 DISC Adaptador de circuito: 7 pines redondos a 4 pines planos 1° de julio de 2018
63-0174 DISC Adaptador de circuito: 7 pines a 4 pines planos, tipo de paleta, estilo RV 1° de julio de 2018
63-0176 DIsC Adaptador de circuito: 7 pines a 6 pines, pin de centro auxiliar, estilo RV 1° de julio de 2018
63-0177 DISC Adaptador de circuito: 7 pines a 6 pines, tipo de RV con freno en el centro 1° de julio de 2018
22-4324 DISC Ensomblaje de cable: NON-ABS PERMACOIL™, en espiral, 12 ft, calibre 6/12 y 1/10 con QCP™ (Enchufes de combio rapido) 1° de julio de 2018
6-522 DISC (inta aislante: sellado automatico, 1" x 10 Ft. Rollo/bolsa de poliefileno 1° de enero de 2019
15-121 DISC Cepillo limpiador para enchufes: tomacoriente de 7 pines con cepillo integrado 1° de enero de 2019
15-124 DISC Cepillo limpiador para enchufes: inserte solo para 15-121 1° de enero de 2019
8-645 DISC Herramientas de bateria: pemo adaptador de terminal, ¢ on dual, bolsa de polietileno 1° de enero de 2019
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