mlllm ‘ NOUS FABRIQUONS DES PRODUITS QUI FONT UNE DIFFERENCE"™

LAFAMILLEDES ——
TUYAUX DE FREIN ——————o
PNEUMATIQUE

Idéal pour les accessoires
pneumatiques qui fonctionnent
hors circuit pneumatique

* |déal pour les accessoires pneumatiques qui fonctionnent hors circuit pneumatique
* Conforme & la norme SAE J844 type A ou type B

* Plage de températures de fonctionnement de -40°C & 93°C (-40°F & 200°F)

Type A - Tube a simple paroi

11-125 D.E. de 1/8 po x boite de 100 pi, noir 11-253 D.E. de 1/4 po x boite de 100 pi, orange
11-250 D.E. de 1/4 po x boite de 100 pi, noir 11-257 D.E. de 1/4 po x boite de 100 pi, rouge
11-260 D.E. de 1/4 po x boite de 250 pi, noir 11-258 D.E. de 1/4 po x boite de 100 pi, jaune

Type B — Renforcé

11-261 D.E. de 3/8 po x boite de 100 pi, noir 11-264 D.E. de 1/2 po x boite de 100 pi, noir
11-262 D.E. de 3/8 po x boite de 100 pi, noir 11-265 D.E. de 1/2 po x boite de 250 pi, noir
11-263 D.E. de 3/8 po x bobine de 500 pi, noir 11-269 D.E. de 1/2 po x bobine de 500 pi, noir
11-273 D.E. de 3/8 po x boite de 100 pi, orange 11-266 D.E. de 1/2 po x boite de 100 pi, bleu
11-274 D.E. de 3/8 po x boite de 100 pi, vert 11-267 D.E. de 1/2 po x boite de 100 pi, rouge
11-276 D.E. de 3/8 po x boite de 100 pi, bleu 11-268 D.E. de 1/2 po x boite de 100 pi, jaune
11-277 D.E. de 3/8 po x boite de 100 pi, rouge 11-270 D.E. de 5/8 po x boite de 100 pi, noir
11-278 D.E. de 3/8 po x boite de 100 pi, jaune 11-271 D.E. de 3/4 po x boite de 100 pi, noir
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Pour des produits nouveaux et novateurs, visitez www.phillipsind.com

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670 l
800.423.4512 Fax 800.597.7757




