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» Connecteurs en zinc moulé sous pression

4 en 1 - avec cable unipolaire

ABS LECTRAFLEX"“ fils/calibres 1/8, 2/10 et 4/12

QCMS2" et QCP* (prise rapide)

30-2259 12 pi, ABS avec (1) QCMS2" et (1) QCP*, unipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2279 15 pi, ABS avec (1) QCMS2" et (1) QCP*, unipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2299 20 pi, ABS avec (1) QCMS2"“ et (1) QCP*, unipolaire, conduites d'air en caoutchouc

QCP"* (prise rapide)

30-2254 12 pi, ABS avec QCP", unipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2274 15 pi, ABS avec QCP", unipolaire, conduites d'air en caoutchouc

Connecteurs a 7 voies 30-2294 20 pi, ABS avec QCP", unipolaire, conduites d'air en caoutchouc
‘Ar WEATHER-TITE" PERMAPLUGS"™ (connecteur résistant aux intempéries)
. 30-2250 12 pi, ABS avec WEATHER-TITE"® PERMAPLUGS", unipolaire, conduites d'air en caoutchouc
QCMS2*, Qcp< 30-2270 15 pi, ABS avec WEATHER-TITE" PERMAPLUGS", unipolaire, conduites d'air en caoutchouc
raccordement (prise rapide) 30-2290 20 pi, ABS avec WEATHER-TITE"® PERMAPLUGS", unipolaire, conduites d'air en caoutchouc
& QCs2**
ﬂ Connecteurs en zinc moulé sous pression o
30-2251 12 pi, ABS avec connecteurs en zinc moulé sous pression, unipolaire, conduites d'air en caoutchouc E
i 3 30-2271 15 pi, ABS avec connecteurs en zinc moulé sous pression, unipolaire, conduites d'air en caoutchouc z
WEATHER-TITE Connecteur en zinc - - - - : - - - ol
PERMAPLUG™ imiouls sous Eression 30-2291 20 pi, ABS avec connecteurs en zinc moulé sous pression, unipolaire, conduites d'air en caoutchouc &
3
3
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4 en 1 - avec cable bipolaire
- ABS LECTRAFLEX" fils/calibres 1/8, 2/10 et 4/12

QCMS2"“ et QCP"“ (prise rapide)

30-2255 12 pi, ABS avec (1) QCMS2" et (1) QCP*, bipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2275 15 pi, ABS avec (1) QCMS2" et (1) QCP, bipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2295 20 pi, ABS avec (1) QCMS2"“ et (1) QCP", bipolaire, conduites d'air en caoutchouc

QCP" (prise rapide)

30-2257 12 pi, ABS avec QCP", unipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2277 15 pi, ABS avec QCP*, unipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2297 20 pi, ABS avec QCP*S, unipolaire, conduites d'air en caoutchouc

WEATHER-TITE"® PERMAPLUGS"® (connecteur résistant aux intempéries)

Connecteurs a 7 voies 30-2256 12 pi, ABS avec WEATHER-TITE"® PERMAPLUGS"™, bipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2276 15 pi, ABS avec WEATHER-TITE"® PERMAPLUGS"™, bipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2296 20 pi, ABS avec WEATHER-TITE*® PERMAPLUGS", bipolaire, conduites d'air en caoutchouc
[ ’ Connecteurs en zinc moulé sous pression
GICMOZ, _QCPK_ 30-2252 12 pi, ABS avec connecteurs en zinc moulé sous pression, bipolaire, conduites d'air en caoutchouc
raccordement (prise rapide)
a Qcs2™ 30-2272 15 pi, ABS avec connecteurs en zinc moulé sous pression, bipolaire, conduites d'air en caoutchouc
30-2292 20 pi, ABS avec connecteurs en zinc moulé sous pression, bipolaire, conduites d'air en caoutchouc
WEATHER-TITE™ Connecteur en zinc
PERMAPLUG"™ moulé sous pression

4 en 1 avec ISOFLEX"™ droit

ABS LECTRAFLEX" fils/calibres 1/8, 2/10 et 4/12

Connecteurs en zinc moulé sous pression

30-2253 12 pi, ABS avec connecteurs en zinc moulé sous pression, ISOFLEX*, conduites d'air en caoutchouc
30-2273 15 pi, ABS avec connecteurs en zinc moulé sous pression, ISOFLEX*, conduites d'air en caoutchouc
30-2293 20 pi, ABS avec connecteurs en zinc moulé sous pression, ISOFLEX*, conduites d'air en caoutchouc

* Le cable ISOFLEX" comporte une paire de fils torsadés marron et vert qui minimise
le bruit de signal des connexions d'appoint
* Connecteurs robustes et renforcés en zinc moulé sous pression
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