
CÂBLES DE
CHARGEMENT
POUR HAYONS

MDNOS PRODUITS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757

Pour des produits nouveaux et novateurs, visitez www.phillipsind.com

23-2316

23-2616

23-2916

• Excellente mémoire d'enroulement, excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
• Flexible de -66°C à 66°C (-87°F à 150°F)
• Mise à la terre interne visant à améliorer le raccordement à la terre
• Compatibilité avec la prise métallique bipolaire 15-326

MC MC• Gaine ultrarobuste identique à celle de nos câbles en spirale PERMACOIL  et ABS PERMACOIL
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23-2630 15 pi x amorce de 48 et 24 po x 1 mise à la terre x 1 sous tension

• Pour les parcs de véhicules équipés de remorques à connecteurs unipolaires et bipolaires
• Ensemble favorisant le raccordement d'un tracteur à connecteur bipolaire à un tracteur à
   connecteur unipolaire ou bipolaire
• Câble en spirale muni d'un connecteur bipolaire, côté tracteur, et d'un connecteur unipolaire
   et bipolaire, côté remorque
• Excellente mémoire d'enroulement, excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
• Flexibilité à une plage de températures de -63°C à 91°C (-82°F à 195°F)
• Corps renforcé ultrarobuste coulé sous pression en alliages de zinc

Adaptateur bipolaire en Y

MCCâble bipolaire PERMACOIL

• Ensemble utilisable avec les hayons faisant appel à
    un bloc-batteries pour remorque
• Flexibilité de l'ensemble fait de cuivre à toronnage fin de calibre 4
• Intensité de 100 A en service continu; intensité de 200 A en service intermittent

• Excellente mémoire d'enroulement, excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
• Flexibilité à une plage de températures de -63°C à 91°C (-82°F à 195°F)
• Mise à la terre interne visant à améliorer le raccordement à la terre
• Fiches renforcées ultrarobustes coulées sous pression en alliages de zinc
• Compatibilité avec la prise métallique bipolaire 15-326

Bipolaire
23-2326

23-2626

23-2926

12 pi x 1 mise à la terre x 1 sous tension

15 pi x 1 mise à la terre x 1 sous tension

15 pi x amorce de 40 po x 1 mise à la terre x 1 sous tension

12 pi x 1 mise à la terre x 1 sous tension

15 pi x 1 mise à la terre x 1 sous tension

15 pi x amorce de 40 po x 1 mise à la terre x 1 sous tension

*Longueur utile telle que mesurée par l'effort de traction selon la norme SAE J2222.
  La longueur du câble réel est substantiellement plus longue.
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Bipolaire droit

Unipolaire

Conversion du conducteur bipolaire en conducteur unipolaire

15 pi x 1 mise à la terre x 1 sous tension23-2628

• Câble en spirale assorti d'une fiche unipolaire et d'une fiche bipolaire

• Excellente mémoire d'enroulement, excellente résistance à l'abrasion et

   aux produits chimiques

• Flexibilité à une plage de températures de -63°C à 91°C (-82°F à 195°F)

• Corps renforcé ultrarobuste coulé sous pression en alliages de zinc

23-4325

23-4625

23-4925

12 pi x 1 sous tension

15 pi x 1 sous tension

15 pi x amorce de 48 po x 1 sous tension

• Excellente mémoire d'enroulement, excellente résistance à l'abrasion et aux

   produits chimiques

• Flexibilité à une plage de températures de -66°C à 66°C (-87°F à 150°F)

• Fiches renforcées ultrarobustes coulées sous pression en alliages de zinc

• Compatibilité avec la prise métallique unipolaire 15-320

• Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques

• Mise à la terre interne visant à améliorer le raccordement à la terre

• Fiches renforcées ultrarobustes coulées sous pression en alliages de zinc

• Compatibilité avec la prise 15-326

Unipolaire droit

23-2251

23-2271

23-2291

12 pi x 1 mise à la terre x 1 sous tension

15 pi x 1 mise à la terre x 1 sous tension

20 pi x 1 mise à la terre x 1 sous tension

• Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques

• Fiches renforcées ultrarobustes coulées sous pression en alliages de zinc

• Compatibilité avec la prise 15-320

23-2051

23-2071

23-2091

12 pi x 1 sous tension

15 pi x 1 sous tension

20 pi x 1 sous tension
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*Longueur utile telle que mesurée par l'effort de traction selon la norme SAE J2222.
  La longueur du câble réel est substantiellement plus longue.


