mlllm ‘ NOS PRODUITS FONT TOUTE LA DIFFERENCE"”

TETE A DESSERRAGE
RAPIDE

QWIK-FE’

* Desserrage des freins de remorque jusqu'a

50 % plus rapide que les méthodes classiques
* Diminution du décalage du freinage
* Durée de vie prolongée des garnitures et

des plaquettes de frein, assurant un co0t

réduit de possession du véhicule B o anaiue

Montage droit /

DIMINUTION DUREE DE VIE DES CENTAINES A
. . . DU DECALAGE == PROLONGEE DES — DES MILLIERS DE
12-206 Service, bleue, filet femelle tuyau 1/2 po (13 mm) sans tamis DE FREINAGE GARNITURES ET DES DOLLARS DECONOMIES
12-2061 Service, bleue, filet femelle tuyau 1/2 po (13 mm) avec tamis PLAQUETTES DE FREIN PAR ANNEE!

12-206B Service, bleLlJe, 1‘2—206, emballage individuel,
sac de polyéthyléne

* Le desserrage des freins de la remorque est jusqu'a 50 %

Montaie en trailer plus rapide que les méthodes classiques
* Diminution du décalage du freinage

12-236 Service, bleue, filet femelle tuyau 3/8 po (9,5 mm), * Durée de vie prolongée des garnitures et des plaquettes

orifice inférieur de frein, assurant un co0t réduit de possession du véhicule
12-2361 Se'r\./lce., ble.ue, filet femellg tuyau 3/8 po (9,5 mm), « Réduction des méplats de pneus

orifice inférieur, avec tamis . A ion du t de ré - idéal |
12-23617 Service, bleue, filet femelle tuyau 3/8 po (9,5 mm), Ame |o.rohon Y emp,s € reponse; ideal pour la

orifice arriére, avec tamis circulation en accordéon

Service, bleue, filet femelle tuyau 3/8 po (9,5 mm),
orifice arriére

12-2367

TEMPS DE DECALAGE DU FREINAGE

Comparez la différence

Service, bleue, 12-236, emballage individuel,
sac de polyéthyléne

12-236B

* Valve de desserrage rapide intégrée dans la téte d'accouplement
* Boftier anodisé de protection anticorrosion

* Vis & téle de connexion traitées a la chaleur

* Plaque crantée en acier laminé & froid

e Utilisable avec ou sans ABS
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TEMPS DE DESSERRAGE (SECONDES) /

* Equipement monté en série sur la majorité des remorques d'origine
* Réservées aux conduites de service de remorques
e Conformité & la norme SAE J318
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/ PSI AVANT DESSERRAGE DU FREIN

Visitez www.phillipsind.com pour découvrir des produits inédits et innovants

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670 l
800.423.4512 Fax 800.597.7757




