
Enveloppe externe de la fiche
Fiche d'insertion remplaçable

• Remplaçable en 2 minutes à peine
• Nylon renforcé de fibre de verre pouvant résister à des
   chocs violents  
• Broches à ressort enveloppant propre à maintenir un
   ajustement serré
• Broches flottantes en laiton favorisant l'installation solide des
   prises désalignées
• Ensemble muni de graisse diélectrique préinjectée assurant une
   protection accrue contre la corrosion
• Méthode recommandée: Remplacez l'ensemble aux premiers
   signes visibles de corrosion

Fiche à intérieur moulé
• Câble et fils intérieurs à joints surmoulés en PVC durable servant
   de protection contre la corrosion 
• Segments racleurs moulés permettant de maintenir les chevilles
   de contact au sec
• Broches intérieures enveloppées propres à maintenir un
   ajustement serré
• Ensemble muni de graisse diélectrique préinjectée assurant une
   protection accrue contre la corrosion
• Ensemble à joint hydraulique parfaitement étanche empêchant
   toute infiltration d'eau par l'arrière
• Méthode recommandée: Nettoyez le raccord et enduisez-le de
   graisse diélectrique avant d'introduire la nouvelle pièce d'insertion

• Enveloppe externe incassable en nylon non corrosif résistant 
   aux chocs
• Poignée large facilitant l'accouplement et le désaccouplement 
• Méthode recommandée: Au moment de remplacer la pièce 
   d'insertion, retirez le corps et nettoyez bien tous les raccords

MCAnatomie d'une fiche QCP  (à démontage rapide)

MC• Ensembles LECTRACOIL
     - Excellente mémoire de rappel
     - Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques 
     - Flexibilité à une plage de températures de -63°C à 91°C
       (-82°F à 195°F)

MC• Ensembles LECTRAFLEX
     - Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
     - Flexibilité à une plage de températures de -40°C à 66°C
       (-40°F à 150°F)

MC• Ensembles PERMACOIL
     - Remarquable mémoire de rappel
     - Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques 
     - Flexibilité à une plage de températures de -66°C à 66°C
       (-87°F à 150°F)
• Méthode recommandée: Utilisez un nécessaire à ressort pour 
   barre d'écartement ou une tige à ressort pour soutenir les
   câbles assortis de conducteurs de longueur supérieure

Câble électrique

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757

MDNOS PRODUITS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

LE CÂBLE À DURÉE DE VIE UTILE CONTINUE LE PLUS RÉSISTANT...
aux fins d'alimentation permanente!

Pour des produits nouveaux et novateurs, visitez www.phillipsind.com
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MCFiches QCP  (à démontage rapide)

16-125

22-4324

22-4624

22-4954

24-4324

24-4624

24-4954

30-4324

30-4624

30-4924

30-4954

30-9324

30-9334

30-9624

30-9634

30-9924

30-9934

30-9954

30-2054

30-2055

30-2074

30-2075

30-2094

30-2095

30-2154

30-2155

30-2174

30-2175

30-2194

30-2195

30-2254

30-2255

30-2257

30-2259

30-2274

30-2275

30-2277

30-2279

30-2294

30-2295

30-2297

30-2299

MCPièce d'insertion remplaçable - Fiche QCP  (à démontage rapide)
MCCâbles non-ABS PERMACOIL
MCCâbles non-ABS PERMACOIL
MCCâbles non-ABS PERMACOIL
MCCâbles non-ABS PERMACOIL  
MCCâbles non-ABS PERMACOIL
MCCâbles non-ABS PERMACOIL

MCCâble ABS PERMACOIL
MCCâble ABS PERMACOIL
MCCâble ABS PERMACOIL
MCCâble ABS PERMACOIL

MCCâbles ABS LECTRACOIL
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRACOIL

MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRACOIL

MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRACOIL

MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2  
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2
MCCâbles ABS LECTRAFLEX
MC MCCâbles ABS LECTRAFLEX  QCMS2

Code Type Style Longueur

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

En Spirale

Droits

Droits

Droits

Droits

Droits

Droits

Ensemble Électrique Et Pneumatique 3-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 3-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 3-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 3-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 3-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 3-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

Ensemble Électrique Et Pneumatique 4-EN-1

12 Pi

15 Pi

20 Pi

12 Pi

15 Pi

20 Pi

12 Pi

15 Pi

15 Pi x Conducteur de 48 Po

20 Pi

12 Pi

12 Pi

15 Pi

15 Pi

15 Pi x Conducteur de 48 Po

15 Pi x Conducteur de 48 Po

20 Pi

12 Pi

12 Pi

15 Pi

15 Pi

20 Pi

20 Pi

12 Pi

12 Pi

15 Pi

15 Pi

20 Pi

20 Pi

12 Pi

12 Pi

12 Pi

12 Pi

15 Pi

15 Pi

15 Pi

15 Pi

20 Pi

20 Pi

20 Pi

20 Pi
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Pour des produits nouveaux et novateurs, visitez www.phillipsind.com


