mlulm ‘ HACEMOS PRODUCTOS QUE HACEN LA DIFERENCIA®
EL CABLE MAS RESISTENTE CON VIDA UTIL CONTINUA...

iPara un recorrido sin interrupciones!
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Anatomia de QCP™ (Enchufe Quick-Change)

=

Inserto de enchufe reemplazable Carcasa del enchufe

e Carcasa irrompible, no corrosiva que resiste los impactos

* Agarre de lengieta grande para acople/desacople fécil

* Prdctica recomendada: Al reemplazar el inserto, jale la carcasa
hacia atrds y limpie bien todas las conexiones
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* Reemplazable en menos de 2 minutos H
* Material de nilén lleno de vidrio para resistir los impactos fuertes H
* Pasadores con resorte para mantener un ajuste apretado 1
* Pasadores de bronce flotante para una instalacién segura de los H
conectores mal alineados 1

* Inyectado previamente con grasa dieléctrica para proteccién H
adicional contra la corrosién !

* Prdctica recomendada: Reemplace al ver los primeros signos de 1
corrosion :
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Cable eléctrico
¢ Ensambles LECTRACOIL™

- Excelente memoria de retroceso
- Resistente a quimicos y abrasién
- Flexible de -82°F a 195°F (-63°C a 91°C)
* Ensambles LECTRAFLEX™
- Resistente a quimicos y abrasién
- Flexible DE -40°F a 150°F (-40°C a 66°C)
e Ensambles PERMACOIL™
- Excelente memoria de retroceso
- Resistente a quimicos y abrasién
- Flexible de -87°F a 150°F (-66°C a 66°C)
* Préctica recomendada: Use un kit de resorte de barra de
rastreador o una varilla pogo para dar soporte a los ensambles
del cable con conductores mas largos

Para nuevos e innovadores productos, visite www.phillipsind.com

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670 l
800.423.4512 Fax 800.597.7757

Enchufe interior moldeado
* Un sobremolde duradero de PVC sella los alambres y cables internos
para evitar la corrosién
* Anillos de limpiador moldeados que mantienen los pasadores del
contacto secos
* Los pasadores interiores también estdn envueltos para mantener
un ajuste apretado
* Inyectado previamente con grasa dieléctrica para proteccién
adicional contra la corrosién
¢ Sellado completamente contra la intrusién de agua por la parte trasera
* Prdctica recomendada: Limpie la conexién y aplique grasa dieléctrica
antes de insertar un nuevo inserto
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Ensambles de QCP™ (Enchufe Quick-Change)

N.° de parte

Estilo

Longitud

16-125 Inserto de enchufe reemplazable - QCP™ (Enchufe Quick-Change)

22-4324 PERMACOIL™ NO ABS Helicoidal 12 Pies
22-4624 PERMACOIL™ NO ABS Helicoidal 15 Pies
22-4954 PERMACOIL™ NO ABS Helicoidal 20 Pies
24-4324 PERMACOIL™ NO ABS Helicoidal 12 Pies
24-4624 PERMACOIL™ NO ABS Helicoidal 15 Pies
24-4954 PERMACOIL™ NO ABS Helicoidal 20 Pies
30-4324 PERMACOIL™ ABS Helicoidal 12 Pies
30-4624 PERMACOIL™ ABS Helicoidal 15 Pies
30-4924 PERMACOIL™ ABS Helicoidal 15 Pies Con Conductor de 48"
30-4954 PERMACOIL™ ABS Helicoidal 20 Pies
30-9324 ABS LECTRACOIL™ Helicoidal 12 Pies
30-9334 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Helicoidal 12 Pies
30-9624 ABS LECTRACOIL™ Helicoidal 15 Pies
30-9634 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Helicoidal 15 Pies
30-9924 ABS LECTRACOIL™ Helicoidal 15 Pies Con Conductor de 48"
30-9934 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Helicoidal 15 Pies Con Conductor de 48"
30-9954 ABS LECTRACOIL™ Helicoidal 20 Pies
30-2054 ABS LECTRAFLEX™ Recto 12 Pies
30-2055 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Recto 12 Pies
30-2074 ABS LECTRAFLEX™ Recto 15 Pies
30-2075 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Recto 15 Pies
30-2094 ABS LECTRAFLEX™ Recto 20 Pies
30-2095 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Recto 20 Pies
30-2154 ABS LECTRAFLEX™ Combinacién de Aire/Eléctrico 3-EN-1 12 Pies
30-2155 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Combinacién de Aire/Eléctrico 3-EN-1 12 Pies
30-2174 ABS LECTRAFLEX™ Combinacién de Aire/Eléctrico 3-EN-1 15 Pies
30-2175 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Combinacién de Aire/Eléctrico 3-EN-1 15 Pies
30-2194 ABS LECTRAFLEX™ Combinacién de Aire/Eléctrico 3-EN-1 20 Pies
30-2195 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Combinacién de Aire/Eléctrico 3-EN-1 20 Pies
30-2254 ABS LECTRAFLEX™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 12 Pies
30-2255 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 12 Pies
30-2257 ABS LECTRAFLEX™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 12 Pies
30-2259 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 12 Pies
30-2274 ABS LECTRAFLEX™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 15 Pies
30-2275 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 15 Pies
30-2277 ABS LECTRAFLEX™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 15 Pies
30-2279 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 15 Pies
30-2294 ABS LECTRAFLEX™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 20 Pies
30-2295 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 20 Pies
30-2297 ABS LECTRAFLEX™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 12 Pies
30-2299 ABS LECTRAFLEX™ QCMS2™ Combinacién de Aire/Eléctrico 4-EN-1 12 Pies
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