PRET-A-MONTER TIGE A RESSORT
QWIK-CHANGE™ AVEC

QWIK-GLAMP

/

UN SYSTEME PORTE-CABLES Mousqueton en métal

Décrochage rapide de la

TOUT-EN-UN FACILE A MONTER WY/ tige aresson sans avor

a dévisser la tringle

PLUSIEURS UTILISATIONS (R&f. : 17-160)

17-1481 Lot avec ressort ultra-robuste 20,5 po, avec collier
rapide QWIK-CLAMP™

Manchon durable en PVC

Reste accroché au sommet

du ressort

Mousqueton en acier inoxydable 304
Décrochage du collier QWIK-CLAMP™ en un clin d’ceil
(Réf. : 17-173)
Boudin galvanisé épais (0,10 po)
Force de rappel supérieure et durée de
_ vie du ressort prolongée. Détente du
Accrochage sans anicroche S5 ressort de 35 po a un effort de
Rapide, facile, aucun outil nécessaire. D traction a 30 Ib (Réf. : 17-121)
Montage en quelques secondes;
arrangement facile des cables est
facile Polyvalence
Porte-tuyaux (1, 2 ou 3 tuyaux) avec |'adapiateur,
ou serre-cables (ensemble 3 en 1) sans |'adaptateur

Porte-tuyaux, 1, 2 . ' Serre-cdbles
ou 3 tuyaux 7 Jenl

./.

Calibre prévu des ensembles/cébles

3 en 1 : Serre-cbles compatible avec les

ensembles Phillips 3 en 1 ou les ensembles de

1,60 po environ de diamétre.

Porte-tuyaux : Support de cébles éleciriques droits

ABS et de tuyaux d’air 3/8 po en caoutchouc, ou de

cables éleciriques en spirale ABS et de conduites 17-180
d’air en nylon avec fils de sortie plus longs.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AVEC ADAPTATEUR POUR CABLES INDIVIDUELS
. Ouvrir le collier QWIK-CLAMP™.

. Enlever I'adaptateur.

. Placer I'adaptateur sur le ou les tuyaux.
Remarque : Sur des conduites d’air spirale en nylon, placer I'adaptateur sur le ressort de protection d’un fil de sortie d’au moins 40 po de long,
coté tracteur. Ne jamais placer I'adaptateur directement sur la conduite.

. Apres avoir posé I'adaptateur sur le ou les fuyaux, le remetire dans le collier ouvert. Nous conseillons de placer le cable
le plus lourd en bas et d’aligner les bords extérieurs de I'adaptateur sur les saillies du collier.
. Fermer et verrouiller le QWIK-CLAMP™, puis I'accrocher & un tendeur ou a une tige a ressort.

2 3

Saillie du collier

oy

Bord extérieur de l'udﬁpfuleur

SANS L'ADAPTATEUR - POUR ENSEMBLES 3 EN 1
1. Quvrir le collier QWIK-CLAMP™.

2. S'il y a un adaptateur, I'enlever et le ranger en lieu sir pour s’en servir plus tard au besoin.
3. Placer 'ensemble 3 en 1 dans le QWIK-CLAMP™.

4. Fermer et verrouiller le QWIK-CLAMP™, puis |'accrocher a un tendeur ou & une tige a ressort.

2 3&4
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